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Absperrklappe Typ 565

Uberragendes Material
trifft auf modulare Bauweise

Wenn etwas fir eine lange Lebensdauer konzipiert ist, ist es umso wichtiger, dass es flexibel an die

sich andernden Anforderungen angepasst werden kann. Die modulare Bauweise eignet sich
ausgezeichnet fur qualitativ hochwertige Kunststoffe, welche eine lange Lebensdauer des Systems
ermoglichen. Die Standardschnittstelle gewahrleistet zudem, dass die Absperrklappe 565 wahrend ihrer
langen Lebensdauer aufgerustet werden kann und somit zukunftsfahig bleibt.

AbschlieBbarer ergonomischer Hebel

DataMatrix-Code

Schnittstelle fiir flexible
Automatisierung (IS0 5211)

StandardmaBige 5-Grad-Rastschritte
Optionale elektrische Stellungsanzeige

PVDF-Teller

Gehduse und der innere Teller sind
faserverstarkt

EPDM- oder FKM-Manschette

Kurze Einbauldnge

00 00000000

Zwischenflanschausfiihrung
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Technische Daten

Dimensionen
VDrtrlcrkwrerrter 7
VMartériarlirenr 7
VDicrthunrgrsmrtherViarl
Werllremr'nratérialr 7
Einbaulinge
VFlarnrscI'rlnrorrrnVenr 7
Anbéufiéns&ﬁ
Dichtheitspriifung
Zulassungen

Antriebsvarianten

DN 50 bis DN 300, 2 bis 12 Zoll
DN50-150: PN16 / DN200-250: PN10 / DN300: PN6

7 Gerhéusre:rfaéér\rlérstr'éfktésr Prorlya;nrid (VPA6-76(VJ)V 7

Teller: PVDF mit faserverstarktem Polyamid (PA6-60)

" EPDM, FKM |

* Edelstahl, 1.4104 (AISI 430F); anderes Wellenmaterial auf Anfrage
" EN 558 Reihe 20, ISO 5752 Reihe 20, APl 609 Tabelle 2
150 7005 PN 10/16, EN 1092 PN 10/16, DIN 2501 PN 10/16, ANSI/ASME B16.5 Class 150,

BS 1560:1989 Class 125/150; BS 4504 PN 10/16, JIS B2220 10K, JIS B2239 10K

CENISO 5211
I1SO 9393-2, EN 12266 (Leckrate A), IS0 5208 (Leckrate A)

Verschiedene Zulassungen verfligbar (bitte Anfragen)

Handbetatigt: abschlieBbarer Handhebel oder Untersetzungsgetriebe mit Handrad

Pneumatisch: FC; FO; DA

Elektrisch: AC: 100-230V, AC/DC: 24V, smarter elektrische Ventilantrieb

Nachhaltig im Fluss mit GF Piping Systems: Umweltschutzvorschriften, Wasserknappheit

und eine steigende Nachfrage von Verbrauchern und Gesellschaft nach griineren und nachhaltigeren
Losungen sind wichtige Trends, die das Kundenverhalten pragen. Die Absperrklappe 565 ist ein
weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft.

Kleinerer FuBBabdruck
bei der Produktion

Die Energie- und Ressourcenverschwendung im Rahmen der
industriellen Produktion wird dank der langen Lebensdauer
durch eine hohere Korrosionsbestandigkeit weiter reduziert.

Niedrigere Gesamtkosten

Durch das geringe Gewicht des Kunststoffs wird der Energie-
und Ressourcenbedarf fiir den Transport und die Installation
reduziert. Nach der Installation kommen die Vorteile des ver-
ringerten statischen Gewichts noch deutlicher zum Vorschein.

+GF+
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Metall

10 Tonnen eingespartes Gewicht

Durch den Austausch von 600 Metall-Absperrklappen durch
Kunststoff-Absperrklappen auf einem Kreuzfahrtschiff konnen
dort 10 Tonnen an Gewicht eingespart werden.



Absperrklappe Typ 565

Modulare Prozessautomatisierung

Intelligenter Antrieb fiir hohere Prozesseffizienz

Der smarte elektrische Ventilantrieb schopft die Moglichkeiten
der Digitalisierung voll aus: Dank der App konnen Sie jeder-
zeit auf ihn zugreifen, um beispielsweise Daten abzurufen
oder Einstellungen vorzunehmen. Dies macht die Arbeit ein-
facher und effizienter als je zuvor.

Elektrischer Antrieb fiir hochste Zuverldssigkeit

und einfache Anwendung

Die von einem Elektromotor angetriebenen elektrischen An-
triebe sind auBerst zuverlassig und zudem besonders einfach
einzurichten und zu bedienen. Des Weiteren bietet die neueste
Antriebsgeneration viele intelligente Funktionen. Modulares
Zubehor wie z. B. elektrische Schnittstellen, integrierte batterie-
betriebene Fail-Safe-Einheiten und visuelle Systemriickmel-
dungen sind ebenfalls verfligbar.

Pneumatischer Antrieb fiir zuverldassigen Betrieb
Pneumatischen Antriebe eignen sich fir eine Vielzahl von Um-
gebungen. Dank des Fail-Safe-Betriebs, der robusten Bauweise
und der hohen Funktionalitat durch z. B. die schnellen Stellzei-
ten und den einstellbaren Hub, gewahrleisten sie ein hohes Mafl3
an Sicherheit und Zuverldssigkeit. Insbesondere fiir Anlagen
mit einer hohen Anzahl angetriebener Armaturen sind sie eine
wirtschaftliche und Gberzeugende Losung.

Handgetriebe

Durch das Handgetriebe wird eine bewahrte manuelle Betati-
gung der Absperrklappe 565 ermdglicht. Schneckengetriebe
gewahrleisten, dass lediglich ein minimaler Kraftaufwand erforder-
lichist. Die Absperrklappe lasst sich vollstandig 6ffnen und schlieen
und eignet sich fiir Anwendungen mit hoher Beanspruchung.

Kontrolle durch Doppelsensor

Mit der optionalen elektrischen LED-Stellungsriickmeldung
lasst sich die aktuelle Stellung der handbetatigten oder
automatisierten Armatur jederzeit zentral erfassen und kon-
trollieren. Der kompakte Doppelsensor eignet sich auch fir
beengte Platzverhaltnisse und ist gegen das Eindringen von
Wasser und Staub geschiitzt.

Informationen via DataMatrix-Code

Der DataMatrix-Code vereinfacht die Speicherung aller techni-
schen Informationen fiir jede einzelne Armatur und ermoglicht
dadurch eine individuelle Riickverfolgbarkeit. Die einwandfreie
Identifizierung jeder einzelnen Absperrklappe 565 ermoglicht
eine einfache Installation, Wartung und Reparatur.

Erfahren Sie mehr
www.gfps.com/565
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Absperrklappe Typ 565

Abmessungen
Absperrklappe Typ 565 DN50 — DN300 mit freiem Wellenende
Wma x > Lmax
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Dimensionen Gehause-Abmessungen
DN d Zoll D2 Wmax Lmax Hmax H4 \') Al Lg
(mm) (mm) (") (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 63 2 100.0 118.5 85.5 222.5 23.0 133.5 63.0 43.0
65 75 2% 121.0 132.5 85.5 248.5 23.0 140.0 82.0 46.0
80 90 3 138.0 138.0 85.5 261.0 23.0 146.0 89.0 46.0
100 110 4 158.5 158.5 85.5 286.0 23.0 166.5 104.0 52.0
125 140 5 187.0 187.0 85.5 313.5 23.0 180.0 118.0 56.0
150 160 6 213.0 213.0 85.5 3375 23.0 189.0 130.5 56.0
200 225 8 267.0 267.0 85.5 387.0 23.0 209.5 159.0 60.0
250 280 10 325.5 325.5 125.0 498.5 23.0 262.5 195.5 68.0
300 315 12 380.0 380.0 125.0 555.0 23.0 284.5 230.5 78.0
Dimensionen Antrieb Schnittstelle Q Gewicht
DN d Zoll Nach dal E V) Y Q2 Gewicht
(mm) (mm) (") IS0 5211  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
50 63 2 FO7 14.1 11.0 90.0 27.0 28.5 1.0
65 75 2 FO7 14.1 11.0 90.0 27.0 44.0 1.2
80 90 3 FO7 14.1 11.0 90.0 27.0 63.5 1.4
100 110 4 FO7 18.1 14.0 90.0 16.0 84.0 2.2
125 140 5 FO7 18.1 14.0 90.0 16.0 110.5 29
150 160 6 FO7 22.2 17.0 90.0 19.0 137.5 3.8
200 225 8 FO7 22.2 17.0 90.0 18.5 190.5 5.2
250 280 10 F10 28.2 22.0 125.0 40.5 239.0 9.5
300 315 12 F10 28.2 22.0 125.0 40.5 285.5 13.7

+GF g GF Piping Systems — Industrielle Rohrleitungssysteme (10/2022) 7



Absperrklappe Typ 565

Absperrklappe Typ 565 DN50 — DN200 mit Handhebel

Lmax
Wma x
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Dimensionen Gehaduse-Abmessungen
DN d Zoll D2 Wmax Hmax Lmax H4 v \Al Lg
(mm) (mm) (") (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 63 2 100.0 264.0 249.5 96.0 23.0 133.5 63.0 43.0
65 75 2 121.0 271.0 275.5 96.0 23.0 140.0 82.0 46.0
80 90 3 138.0 273.5 288.0 96.0 23.0 146.0 89.0 46.0
100 110 4 158.5 334.0 324.0 96.0 23.0 166.5 104.0 52.0
125 140 5 187.0 348.0 351.0 96.0 23.0 180.0 118.0 56.0
150 160 6 213.0 426.0 372.5 96.0 23.0 189.0 130.5 56.0
200 225 8 267.0 453.0 422.0 96.0 23.0 209.5 159.0 60.0
Dimensionen Antrieb Q Gewicht
DN d Zoll M1 M2 Y Q2 Gewicht
(mm) (mm) (") (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
50 63 2 35.5 204.5 53.0 28.5 1.4
65 75 2% 35.5 204.5 53.0 44.0 1.6
80 90 3 35.5 204.5 53.0 63.5 1.8
100 110 4 35.5 254.5 53.0 84.0 2.7
125 140 5 35.5 254.5 53.0 110.5 3.3
150 160 6 35.5 319.5 53.0 137.5 4.3
200 225 8 35.5 319.5 53.0 190.5 5.7
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Absperrklappe Typ 565

Absperrklappe Typ 565 DN50 - DN300 mit Handgetriebe

Wma x Lmax
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Dimensionen Gehaduse-Abmessungen
DN d Zoll D2 Wmax Hmax Lmax H4 \') \Al Lg
(mm) (mm) (") (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 63 2 100.0 238.5 303.0 169.0 23.0 133.5 63.0 43.0
65 75 2% 121.0 246.0 329.0 169.0 23.0 140.0 82.0 46.0
80 90 3 138.0 248.5 341.5 169.0 23.0 146.0 89.0 46.0
100 110 4 158.5 258.5 377.5 169.0 23.0 166.5 104.0 52.0
125 140 5 187.0 272.0 405.0 169.0 23.0 180.0 118.0 56.0
150 160 6 213.0 285.5 426.5 169.0 23.0 189.0 130.5 56.0
200 225 8 267.0 312.5 475.5 169.0 23.0 209.5 159.0 60.0
250 280 10 325.5 360.5 603.0 212.5 23.0 262.5 195.5 68.0
300 315 12 380.0 387.5 659.5 212.5 23.0 284.5 230.5 78.0
Dimensionen Antrieb Q Gewicht
DN d Zoll E LB LV M Y Q2 Gewicht
(mm) (mm) (*) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
50 63 2 80.0 128.0 112.5 160.0 61.5 28.5 31
65 75 2% 80.0 128.0 112.5 160.0 61.5 44.0 3.3
80 90 3 80.0 128.0 112.5 160.0 61.5 63.5 3.5
100 110 4 80.0 128.0 112.5 160.0 61.5 84.0 4.3
125 140 5 80.0 128.0 112.5 160.0 61.5 110.5 5.0
150 160 6 80.0 128.0 112.5 160.0 61.5 137.5 5.8
200 225 8 80.0 128.0 112.5 160.0 61.5 190.5 7.2
250 280 10 100.0 135.5 130.0 200.0 68.5 239.0 13.4
300 315 12 100.0 135.5 130.0 200.0 68.5 285.5 17.6

+GF g GF Piping Systems — Industrielle Rohrleitungssysteme (10/2022) 9



Absperrklappe Typ 565

Absperrklappe Typ 565 DN50 — DN300 mit pneumatischem Antrieb PPA und FC/FO
Wma x

o Lmax
e
> J
g 1
T
(‘g’tg
L
Dimensionen Gehause-Abmessungen
DN d Zoll D2 Wmax Hmax Lmax H2 H4 v \Al Lg
(mm) (mm) (*) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 63 2 100.0 121.2 341.2 245.5 20.0 23.0 133.5 63.0 43.0
65 75 2% 121.0 140.0 372.2 343.0 20.0 23.0 140.0 82.0 46.0
80 90 3 138.0 142.4 384.9 343.0 20.0 23.0 146.0 89.0 46.0
Dimensionen Antrieb Q Gewicht
DN d Zoll E M2 Y Y1 Q2 Gewicht
(mm) (mm) (*) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
50 63 2 119.5 122.8 111.0 15.0 28.5 2.9
65 75 2% 141.5 171.5 131.0 0.0 44.0 49
80 90 3 141.5 171.5 131.0 0.0 63.5 5.1

+GF+ GF Piping Systems — Industrielle Rohrleitungssysteme (10/2022) 10



Absperrklappe Typ 565

Absperrklappe Typ 565 DN50 — DN300 mit pneumatischem Antrieb PPA und DA
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Dimensionen Gehause-Abmessungen
DN d Zoll D2 Wmax Hmax Lmax H2 H4 v \Al Lg
(mm) (mm) (") (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 63 2 100.0 121.2 341.2 183.5 20.0 23.0 133.5 63.0 43.0
65 75 2% 121.0 132.5 367.1 183.5 20.0 23.0 140.0 82.0 46.0
80 90 3 138.0 138.0 379.8 183.5 20.0 23.0 146.0 89.0 46.0
Dimensionen Antrieb Q Gewicht
DN d Zoll E M2 Y Y1 Q2 Gewicht
(mm) (mm) (") (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
50 63 2 119.5 91.8 111.0 15.0 28.5 2.4
65 75 2% 119.5 91.8 111.0 15.0 44.0 2.7
80 90 3 119.5 91.8 111.0 15.0 63.5 2.9
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Absperrklappe Typ 565 DN50 — DN300 mit pneumatischem Antrieb PA30-90 und FC/FO

Wma x

E

Absperrklappe Typ 565
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Dimensionen Gehaduse-Abmessungen
DN d Zoll D2 Wmax Hmax Lmax H4 \') \Al Lg
(mm) (mm) (") (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 63 2 100.0 118.5 309.5 274.5 23.0 133.5 63.0 43.0
65 75 2% 121.0 132.5 335.5 275.5 23.0 140.0 82.0 46.0
80 90 3 138.0 138.0 361.0 325.5 23.0 146.0 89.0 46.0
100 110 4 158.5 158.5 385.5 359.5 23.0 166.5 104.0 52.0
125 140 5 187.0 187.0 4475 418.0 23.0 180.0 118.0 56.0
150 160 6 213.0 213.0 472.5 434.0 23.0 189.0 130.5 56.0
200 225 8 267.0 267.0 545.5 547.5 23.0 209.5 159.0 60.0
250 280 10 325.5 325.5 666.0 681.0 23.0 262.5 195.5 68.0
300 315 12 380.0 380.0 743.0 681.0 23.0 284.5 230.5 78.0
Dimensionen Antrieb Q Gewicht
DN d Zoll E M2 Y Y1 Q2 Gewicht
(mm) (mm) (*) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
50 63 2 70.5 137.2 98.5 15.0 28.5 3.3
65 75 2% 70.5 137.2 98.5 15.0 44.0 3.6
80 90 3 83.5 162.6 111.5 15.0 63.5 4.4
100 110 4 87.0 179.8 115.0 84.0 6.1
125 140 5 107.5 209.0 149.5 110.5 8.2
150 160 6 11.5 217.0 153.5 137.5 11.0
200 225 8 135.0 273.6 177.0 190.5 16.9
250 280 10 148.0 323.0 190.0 18.0 239.0 26.2
300 315 12 168.0 340.5 210.5 18.0 285.5 33.3
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Absperrklappe Typ 565 DN50 — DN300 mit pneumatischem Antrieb PA30-90 und DA

Wma x

E

Absperrklappe Typ 565
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Dimensionen Gehaduse-Abmessungen
DN d Zoll D2 Wmax Hmax Lmax H4 \') \Al Lg
(mm) (mm) (") (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 63 2 100.0 118.5 303.5 196.5 23.0 133.5 63.0 43.0
65 75 2% 121.0 132.5 3295 196.5 23.0 140.0 82.0 46.0
80 90 3 138.0 138.0 348.0 206.0 23.0 146.0 89.0 46.0
100 110 4 158.5 158.5 381.5 242.0 23.0 166.5 104.0 52.0
125 140 5 187.0 187.0 409.0 242.0 23.0 180.0 118.0 56.0
150 160 6 213.0 213.0 468.5 290.5 23.0 189.0 130.5 56.0
200 225 8 267.0 267.0 522.0 314.0 23.0 209.5 159.0 60.0
250 280 10 325.5 325.5 636.0 340.0 23.0 262.5 195.5 68.0
300 315 12 380.0 380.0 709.5 382.5 23.0 284.5 230.5 78.0
Dimensionen Antrieb Q Gewicht
DN d Zoll E M2 Y Y1 Q2 Gewicht
(mm) (mm) (*) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
50 63 2 64.5 98.5 92.5 15.0 28.5 2.7
65 75 2% 64.5 98.5 92.5 15.0 44.0 3.0
80 90 3 70.5 103.0 98.5 15.0 63.5 3.5
100 110 4 83.5 121.0 111.5 84.0 4.7
125 140 5 835 121.0 111.5 110.5 5.4
150 160 6 107.5 145.5 149.5 137.5 8.0
200 225 8 111.5 157.0 153.5 190.5 1.2
250 280 10 118.0 170.0 160.0 18.0 239.0 17.6
300 315 12 135.0 191.5 177.0 18.0 285.5 23.6
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Absperrklappe Typ 565 DN50 — DN300 mit elektrischem Antrieb EA45-250

Absperrklappe Typ 565
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Dimensionen Gehaduse-Abmessungen
DN d Zoll D2 Wmax Hmax Lmax H4 \') \Al Lg
(mm) (mm) (") (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 63 2 100.0 122.5 3775 190.0 23.0 133.5 63.0 43.0
65 75 2% 121.0 132.5 411.5 190.0 23.0 140.0 82.0 46.0
80 90 3 138.0 137.5 424.0 190.0 23.0 146.0 89.0 46.0
100 110 4 158.5 158.5 459.5 190.0 23.0 166.5 104.0 52.0
125 140 5 187.0 187.0 487.5 190.0 23.0 180.0 118.0 56.0
150 160 6 213.0 213.0 518.5 190.0 23.0 189.0 130.5 56.0
200 225 8 267.0 267.0 568.0 190.0 23.0 209.5 159.0 60.0
250 280 10 325.5 325.5 674.5 190.0 23.0 262.5 195.5 68.0
300 315 12 380.0 380.0 731.0 190.0 23.0 284.5 230.5 78.0
Dimensionen Antrieb Q Gewicht
DN d Zoll E M1 M2 Y Q2 Gewicht
(mm) (mm) (") (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
50 63 2 122.5 107.5 83.0 166.5 28.5 3.4
65 75 2% 122.5 107.5 83.0 189.5 44.0 4.7
80 90 3 122.5 107.5 83.0 189.5 63.5 4.8
100 110 4 122.5 107.5 83.0 189.5 84.0 5.8
125 140 5 122.5 107.5 83.0 189.5 110.5 6.4
150 160 6 122.5 107.5 83.0 199.5 137.5 9.0
200 225 8 122.5 107.5 83.0 199.5 190.5 10.5
250 280 10 122.5 107.5 83.0 216.5 239.0 15.2
300 315 12 122.5 107.5 83.0 216.5 285.5 19.4
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Absperrklappe Typ 565 DN50 — DN200 mit elektrischem Antrieb EA45-250 und Handnotbe-

Absperrklappe Typ 565

tatigung
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Dimensionen Gehduse-Abmessungen
DN d Zoll D2 Wmax Hmax Lmax H4 \') \Al Lg
(mm) (mm) (") (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 63 2 100.0 385.5 96.0 190.0 23.0 133.5 63.0 43.0
65 75 2% 121.0 385.5 96.0 190.0 23.0 140.0 82.0 46.0
80 90 3 138.0 385.5 96.0 190.0 23.0 146.0 89.0 46.0
100 110 4 158.5 385.5 96.0 190.0 23.0 166.5 104.0 52.0
125 140 5 187.0 385.5 189.5 190.0 23.0 180.0 118.0 56.0
150 160 6 213.0 385.5 106.0 190.0 23.0 189.0 130.5 56.0
200 225 8 267.0 385.5 106.0 190.0 23.0 209.5 159.0 60.0
Dimensionen Antrieb Q Gewicht
DN d Zoll E M1 M2 X8 Y Y2 Q2 Gewicht
(mm) (mm) (") (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
50 63 2 122.5 107.5 83.0 297.5 189.5 60.0 28.5 5.6
65 75 2% 122.5 107.5 83.0 2975 189.5 60.0 44.0 5.9
80 90 3 122.5 107.5 83.0 297.5 189.5 60.0 63.5 6.0
100 110 4 122.5 107.5 83.0 297.5 189.5 60.0 84.0 6.8
125 140 5 122.5 107.5 83.0 297.5 189.5 60.0 110.5 7.4
150 160 6 122.5 107.5 83.0 297.5 199.5 60.0 137.5 10.0
200 225 8 122.5 107.5 83.0 297.5 199.5 60.0 190.5 1.5
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Absperrklappe Typ 565 DN50 — DN300 mit smartem elektrischem Antrieb dEA

Absperrklappe Typ 565
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Dimensionen Gehaduse-Abmessungen
DN d Zoll D2 Wmax Hmax Lmax H4 \') \Al Lg
(mm) (mm) (") (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 63 2 100.0 122.5 377.5 190.0 23.0 133.5 63.0 43.0
65 75 2% 121.0 132.5 411.5 190.0 23.0 140.0 82.0 46.0
80 90 3 138.0 137.5 424.0 190.0 23.0 146.0 89.0 46.0
100 110 4 158.5 158.5 459.5 190.0 23.0 166.5 104.0 52.0
125 140 5 187.0 187.0 487.5 190.0 23.0 180.0 118.0 56.0
150 160 6 213.0 213.0 518.5 190.0 23.0 189.0 130.5 56.0
200 225 8 267.0 267.0 568.0 190.0 23.0 209.5 159.0 60.0
250 280 10 325.5 325.5 674.5 190.0 23.0 262.5 195.5 68.0
300 315 12 380.0 380.0 731.0 190.0 23.0 284.5 230.5 78.0
Dimensionen Antrieb Q Gewicht
DN d Zoll E M1 M2 Y Q2 Gewicht
(mm) (mm) (") (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
50 63 2 122.5 107.5 83.0 166.5 28.5 3.4
65 75 2% 122.5 107.5 83.0 189.5 44.0 4.7
80 90 3 122.5 107.5 83.0 189.5 63.5 4.8
100 110 4 122.5 107.5 83.0 189.5 84.0 5.8
125 140 5 122.5 107.5 83.0 189.5 110.5 6.4
150 160 6 122.5 107.5 83.0 199.5 137.5 9.0
200 225 8 122.5 107.5 83.0 199.5 190.5 10.5
250 280 10 122.5 107.5 83.0 216.5 239.0 15.2
300 315 12 122.5 107.5 83.0 216.5 285.5 19.4
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Mit Handhebel

PF 2 06 B33 001

Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 565 PVDF/PA-GF

Mit Handhebel
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Geeignet fiir ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT und PROGEF Systeme

Ausfiihrung:

® Armatur individuell konfigurierbar
¢ Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
* Doppelsensor zur elektrischen Positionsriickmeldung inkl. LED Anzeige

* Installationslange: EN558 row 20, ISO 5752 row 20, API 609 table 2
® Anschlussmafe: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5
Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K
® Leicht ein- und ausbaubar
® Abschliessbarer ergonomischer Hebel
® Geeignet fiir Wasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen (z. B. Trink- und Industriewasser)

Option:

d DN Zoll PN kv-Wert EPDM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
63 50 2 16 1445 199565000 239,41 1 13
75 65 2% 16 2530 199565001 254,77 1 15
90 80 3 16 4020 199565002 300,81 1 17
110 100 4 16 5850 199565003 350,54 1 25
140 125 5 16 11900 199565004 417,96 1 31
160 150 6 16 18050 199 565005 602,41 1 4,0
225 200 8 10 43667 199565006 704,47 1 5,3
d DN Zoll FKM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) Code (kg)
63 50 2 199565020 286,05 1 1.4
75 65 2% 199565021 324,73 1 16
90 80 3 199565022 390,82 1 18
110 100 4 199565023 459,61 1 2,7
140 125 5 199565024 557,59 1 33
160 150 6 199565025 798,96 1 4,3
225 200 8 199565026 923,26 1 5,7
d DN Zoll D2 Wmax Hmax Lmax Hé4 D1 Vi Lg M1 M2 Y Q2
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 1000 2640 2495 960 23,0 1335 630 43,0 355 2045 530 285
75 65 2% 1210 2710 2755 960 23,0 1400 820 460 355 2045 53,0 44,0
90 80 3 1380 2735 2880 960 23,0 1460 890 460 355 2045 53,0 635
110 100 4 1585 3340 3240 96,0 230 1665 1040 52,0 355 2545 53,0 84,0
140 125 5 1870 3480 3510 960 230 1800 1180 560 355 2545 53,0 1105
160 150 6 2130 4260 3725 960 23,0 1890 1305 560 355 3195 53,0 1375
225 200 8 2670 4530 4220 960 23,0 2095 1590 60,0 355 3195 53,0 1905
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Mit Handgetriebe

PF 2 06 B33 001

it

Ausfiihrung:

* Installationslange: EN558 row 20, 1ISO 5752 row 20, API 609 table 2
® Anschlussmafle: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5
Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K
® Leicht ein- und ausbaubar
® Geeignet fiir Wasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen (z. B. Trink- und Industriewasser)
® Schaltring fiir den Doppelsensor zur elektronischen Positionsriickmeldung ist bereits vormon-

tiert. Doppelsensor kann als Zubehor zusatzlich bestellt werden

Option:

¢ Armatur individuell konfigurierbar
* Handhebel sowie pneumatische und elektrische Antriebe verfiighar

Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 565 manuell PVDF/PA-GF
Mit Handgetriebe

Wafer-Style metrisch/ANSI/BS/JIS
Geeignet fiir ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT und PROGEF Systeme

* Doppelsensor zur elektrischen Positionsriickmeldung inkl. LED Anzeige

d DN Zoll PN kv-Wert EPDM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

63 50 2 16 1445 199565200 755,21 1 3,0
75 65 2% 16 2530 199565201 769,01 1 32
90 80 316 4020 199565202 810,28 1 34
110 100 4L 16 5850 199565203 84156 1 472
140 125 5 16 11900 199565204 902,00 1 47
160 150 6 16 18050 199565205 1.054,08 1 55
225 200 8 10 43667 199565206 1.14560 1 67
280 250 10 10 62333 199565207 2.07623 1 127
315 300 12 6 94500 199565208 2.356,33 1 165

d DN Zoll FKM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) Code (kg)

63 50 2 199565220 797,06 1 3,1

75 65 2% 199565221 831,73 1 3,3
90 80 3 199565222 891,05 1 3,5
110 100 4 199565223 939,37 1 4,3
140 125 5 199565224 1.027,22 1 5,0
160 150 6 199565225 1.230,37 1 58
225 200 8 199565226 1.341,90 1 7,2
280 250 10 199565227 2.459,07 1 13,4
315 300 12 199565228 2.960,43 1 17,6

d DN Zoll D2 Wmax Hmax Lmax Hé4 D1 Vil Lg E LB Lv
(mm) (mm) (inch)  (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 1000 2385 3030 1690 23,0 1335 630 430 800 1280 1125
75 65 2% 1210 2460 3290 1690 23,0 1400 820 460 800 1280 112,5
90 80 3 1380 2485 3415 1690 23,0 1460 890 460 800 1280 1125
110 100 4 1585 2585 3775 1690 23,0 1665 1040 520 800 1280 1125
140 125 5 187,0 2720 4050 1690 23,0 1800 1180 560 80,0 1280 1125
160 150 6 2130 2855 4265 1690 23,0 1890 1305 560 80,0 1280 1125
225 200 8 2670 3125 4755 1690 23,0 2095 1590 60,0 800 1280 1125
280 250 10 3255 3605 6030 2125 23,0 2625 1955 680 1000 1355 130,0
315 300 12 380,0 387,5 6595 2125 23,0 2845 2305 780 100,0 1355 130,0
d DN Zoll M Y Q2
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)

63 50 2 1600 615 285

75 65 2% 1600 615 44,0

90 80 3 1600 615 635

110 100 4 1600 615 840

140 125 5 1600 61,5 1105
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PF 2 06 B33 001 d DN Zoll M Y Q2

(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)
160 150 6 1600 615 1375
225 200 8 1600 61,5 1905
280 250 10 200,0 685 2390
315 300 12 200,0 685 2855

PF 2 06 B34 001 Handgetriebe
mit Kettenrad

fiir Absperrklapen Typ 567/578 und 565

¢ Ketten missen zusatzlich bestellt werden.
* Eine Vormontage ist moglich. Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte lhr lokales Verkaufsteam.

d DN Zoll Code EUR Typ

(mm) (mm) (inch)

63-90 50 - 80 2-3 199565980 833,62 567/578
110-140 100-125 4-5 199565 981 833,62 567/578
160-225 150-200 6-8 199565982 833,62 567/578
280-315 250-300 10-12 199565983 833,62 567/578

63-90 50 - 80 2-3 199565984 833,62 565
110-140 100-125 4-5 199565985 833,62 565
160-225 150-200 6-8 199565986 833,62 565
280-315 250-300 10-12 199565987 1.094,10 565
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PF 2 06 B34 001 Kette zum Kettenrad

® Fir 199565980-199565987
® Kann in verschiedenen Langen bestellt werden. Masseinheit ist 1 Meter.

d DN Zoll Code EUR Typ Material

(mm) (mm)  (inch)

63-315 50-300 2-12 199565989 76,47 567/578/565 Zink plated
63-315 50-300 2-12 199565990 273,70 567/578/565 AlISI316

+GF+
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Absperrklappe Typ 565 Automatikar-
maturen
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Absperrklappe Typ 565 Automatikarmaturen

Seite

Elektrische Armaturen

L]
6 Pneumatische Armaturen

26

37
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Elektrische Armaturen

Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 565 PVDF/PA-GF

Mit elektrischem Antrieb 230V

Ohne Handbetatigung

Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Geeignet fiir ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT und PROGEF Systeme

PF 339 B36 001

Ausfiihrung:

® |Installationslange: EN558 row 20, ISO 5752 row 20, API 609 table 2

® Anschlussmafle: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5
Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K
Leicht ein- und ausbaubar

Spannung 100 - 230V, 50-60 Hz

Werkseingestellt Stellbereich 0-90°

Heizung integriert, Riickmeldung (Auf/Zu/Mitte)

Handbetatigung im elektrischen Antrieb integriert

Geeignet flir Wasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen (z. B. Trink- und Industriewasser)
Schaltring fir den Doppelsensor zur elektronischen Positionsriickmeldung ist bereits vormon-
tiert. Doppelsensor kann als Zubehor zusatzlich bestellt werden

Option:
¢ Armatur individuell konfigurierbar

* Handhebel, Handgetriebe sowie pneumatische und elektrische Antriebe verfiigbar

* Doppelsensor zur elektrischen Positionsriickmeldung inkl. LED Anzeige

* Optionales Zubehor: Riickstelleinheit mit integrierter Batterie, Uberwachungskarte, Stellungs-
regler, Feldbusanbindung

® Zusatzliche Handbetatigung zwischen Ventil und Antrieb

d DN Zoll PN kv-Wert EPDM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(1/min)
63 50 2 10 1445 199 565300 1.253,82 1 3,3
75 65 2% 10 2530 199 565301 1.485,96 1 46
90 80 3 10 4020 199565302 1.511,16 1 4,7
110 100 4 10 5850 199565303 1.530,22 1 56
140 125 5 10 11900 199565304 1.567,14 1 6.1
160 150 6 10 18050 199565305 2.004,24 1 8,7
225 200 8 10 43667 199565306 2.060,13 1 10,0
280 250 10 6 62333 199565307 2.513,99 1 14,5
315 300 12 4 94500 199 565308 2.684,95 1 18,2
d DN Zoll FKM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) Code (kg)
63 50 2 199565320 1.279,36 1 3.4
75 65 2% 199565321 1.524,26 1 47
90 80 3 199565322 1.560,45 1 48
110 100 4 199565323 1.589,94 1 58
140 125 5 199565324 1.643,59 1 b4
160 150 6 199565325 2.111,86 1 9,0
225 200 8 199565326 217992 1 105
280 250 10 199565327 2.747,67 1 1572
315 300 12 199565328 3.053,69 1 194
d DN Zoll Actuator D2 Wmax Hmax Lmax Hé&4 D1 Vil Lg E M1
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 EA45 1000 1225 3775 190,0 23,0 1335 63,0 43,0 1225 1075
75 65 2%  EA120 121,0 1325 4115 1900 23,0 1400 820 460 1225 107,5
90 80 3 EA120 1380 1375 4240 1900 23,0 1460 890 460 1225 107,5
110 100 4  EA120 1585 1585 4595 190,0 23,0 1665 1040 52,0 1225 1075
140 125 5 EA120 1870 187,0 487,5 190,0 230 180,0 1180 56,0 1225 1075
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PF 339 B36 001 d DN Zoll Actuator D2 Wmax Hmax Lmax Hé4 D1 Vil Lg E M1

(mm) (mm) (inch) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
160 150 6 EA250 213,0 213,0 5185 190,0 23,0 189,0 130,5 56,0 1225 1075
225 200 8 EA250 267,0 267,0 5680 190,0 23,0 2095 159,0 60,0 122,5 1075
280 250 10 EA250 3255 3255 6745 190,0 23,0 2625 1955 68,0 1225 1075
315 300 12 EA250 380,0 380,0 731,0 190,0 23,0 2845 2305 780 1225 1075

d DN Zoll M2 Y Q2

(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 830 1665 285
75 65 2% 83,0 1895 440
90 80 3 830 1895 635
110 100 4L 830 1895 840

140 125 5 830 1895 110,5
160 150 6 830 1995 1375
225 200 8 830 1995 190,5
280 250 10 83,0 2165 239,0
315 300 12 83,0 2165 2855
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PF 339 B36 001 Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 565 PVDF/PA-GF
Mit smartem elektrischem Antrieb 230V

- Ohne Handbeiitigung
- Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS
I i Geeignet fiir ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT und PROGEF Systeme
| — Ausfiihrung:

Installationslange: EN558 row 20, ISO 5752 row 20, API 609 table 2

Anschlussmafe: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5
Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K
Leicht ein- und ausbaubar

Spannung 100 - 230V, 50-60 Hz

Werkseingestellt Stellbereich 0-90°

Heizung integriert, Riickmeldung (Auf/Zu/Mitte)

Konnektivitat ber NFC und Wi-Fi Direct, um Kontrolle, Benennung und Sichtbarkeit der Pro-
zessdaten zu gewahrleisten

Anzeige und Aufbereitung relevanter Prozessdaten in der App

Verbindung und Uberwachung iiber App moglich

LED-Leiste fiir visuelles Open/Close 360 ° Feedback

Handbetatigung im elektrischen Antrieb integriert

Geeignet flir Wasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen (z. B. Trink- und Industriewasser)
Schaltring fiir den Doppelsensor zur elektronischen Positionsriickmeldung ist bereits vormon-
tiert. Doppelsensor kann als Zubehor zusatzlich bestellt werden

Option:

Armatur individuell konfigurierbar

Handhebel, Handgetriebe sowie pneumatische und elektrische Antriebe verfligbar
Doppelsensor zur elektrischen Positionsriickmeldung inkl. LED Anzeige

Optionales Zubehor: Riickstelleinheit mit integrierter Batterie, Uberwachungskarte, Stellungs-
regler, Feldbusanbindung

Zusatzliche Handbetatigung zwischen Ventil und Antrieb

d DN Zoll PN kv-Wert EPDM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(1/min)

63 50 2 10 1445 199565700 1.346,79 1 4,3

75 65 2% 10 2530 199565701 1.627,95 1 46

90 80 310 4020 199565702 1.653,16 1 4,7

110 100 4 10 5850 199 565703 1.672,23 1 5,6
140 125 5 10 11900 199565704 1.709,14 1 6,1
160 150 6 10 18050 199565705 2.143,18 1 8,7
225 200 8 10 43667 199565706 2.199,06 1 10,0
280 250 10 6 62333 199565707 2.652,92 1 14,5
315 300 12 4 94500 199 565708 2.823,89 1 18,2

d DN Zoll FKM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) Code (kg)

63 50 2 199565709 1.372,32 1 A

75 65 2% 199565710 1.666,27 1 47

90 80 3 199565711 1.702,44 1 48

110 100 4 199565712 1.731,95 1 5,8

140 125 5 199565713 1.78559 1 6,4
160 150 6 199565714 2.250,80 1 9,0
225 200 8 199565715 2.31886 1 105
280 250 10 199565716 2.886,61 1 152
315 300 12 199565717 3.19263 1 194

d DN Zoll Actuator D2 Wmax Hmax Lmax Hé& D1 Al Lg E M1
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 dEA45 1000 1225 3775 1900 23,0 1335 630 430 1225 107,5
75 65 2% dEA120 121,0 1325 4115 1900 23,0 1400 820 460 1225 107,5
90 80 3 dEA120 1380 1375 4240 1900 23,0 1460 890 460 1225 107,5
110 100 4 dEA120 1585 1585 4595 190,0 23,0 1665 1040 52,0 1225 1075
140 125 5 dEA120 187,0 187,0 487,5 1900 23,0 1800 1180 560 1225 107,5

28
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PF 339 B36 001 d DN Zoll Actuator D2 Wmax Hmax Lmax Hé4 D1 Vil Lg E M1

(mm) (mm) (inch) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
160 150 6 dEA250 2130 2130 5185 190,0 23,0 1890 1305 56,0 1225 1075
225 200 8 dEA250 267,0 267,0 5680 190,0 23,0 2095 1590 60,0 1225 1075
280 250 10 dEA250 3255 3255 6745 190,0 23,0 2625 1955 68,0 1225 1075
315 300 12 dEA250 380,0 380,0 731,0 190,0 23,0 2845 2305 780 1225 1075

d DN Zoll M2 Y Q2

(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 830 1665 285
75 65 2% 83,0 1895 440
90 80 3 830 1895 635
110 100 4L 830 1895 840

140 125 5 830 1895 110,5
160 150 6 830 1995 1375
225 200 8 830 1995 190,5
280 250 10 83,0 2165 239,0
315 300 12 83,0 2165 2855
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PF 3 39 B36 001 Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 565 PVDF/PA-GF
Mit elektrischem Antrieb 230V
- Mit Handbetatigung
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS
i ' Geeignet fiir ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT und PROGEF Systeme

Ausfiihrung:

* Installationslange: EN558 row 20, ISO 5752 row 20, API 609 table 2

® Anschlussmafe: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5

Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K

Leicht ein- und ausbaubar

Spannung 100 - 230V, 50-60 Hz

Werkseingestellt Stellbereich 0-90°

Heizung integriert, Riickmeldung (Auf/Zu/Mitte)

Mit zusatzlicher Handbetatigung zwischen Ventil und Antrieb

Geeignet fiir Wasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen (z. B. Trink- und Industriewasser)

Schaltring fiir den Doppelsensor zur elektronischen Positionsriickmeldung ist bereits vormon-

tiert. Doppelsensor kann als Zubehor zusatzlich bestellt werden

Option:

® Armatur individuell konfigurierbar

* Handhebel, Handgetriebe sowie pneumatische und elektrische Antriebe verfugbar

* Doppelsensor zur elektrischen Positionsriickmeldung inkl. LED Anzeige

* Optionales Zubehor: Riickstelleinheit mit integrierter Batterie, Uberwachungskarte, Stellungs-
regler, Feldbusanbindung

d DN Zoll PN kv-Wert EPDM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(1/min)
63 50 2 10 1445 199565340 2.049,63 1 55
75 65 2% 10 2530 199565341 2.058,04 1 58
90 80 310 4020 199565342 2.083,26 1 5,9
110 100 4 10 5850 199565343 2.102,32 1 6,6
140 125 5 10 11900 199565344 2.139,23 1 7,1
160 150 6 10 18050 199 565 345 2.576,32 1 9,7
225 200 8 10 43667 199565 346 2.632,21 1 11,0
d DN Zoll FKM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) Code (kg)

63 50 2 199565360 2.075,18 56

1
75 65 2% 199565361 2.096,35 1 59

90 80 3 199565362 2.132,54 1 6,0
110 100 4 199565363 2.162,06 1 6,8
140 125 5 199565364 2.21568 1 7.4
160 150 6 199565365 2.683,96 1 10,0
225 200 8 199565366 2.752,02 1 11,5

d DN Zoll Actuator D2 Wmax Hmax Lmax Hé4 D1 Vi Lg E M1

(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 EA120 1000 3855 960 1900 23,0 1335 630 430 1225 107,5
75 65 2%  EA120 1210 3855 960 1900 23,0 1400 820 460 1225 1075
90 80 3 EA120 1380 3855 96,0 190,0 230 1460 89,0 46,0 1225 1075

110 100 4 EA120 1585 3855 960 190,0 23,0 1665 1040 52,0 1225 1075
140 125 5 EA120 187,0 3855 1895 1900 23,0 1800 1180 560 1225 107,5
160 150 6 EA250 213,0 3855 106,0 1900 23,0 1890 1305 560 1225 107,5
225 200 8  EA250 267,0 3855 106,0 1900 23,0 2095 1590 60,0 1225 107,5

d DN Zoll M2 X8 Y Y2 Q2
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 830 2975 1895 60,0 285
75 65 2% 830 2975 1895 60,0 440
90 80 3 830 2975 1895 60,0 635
110 100 4 830 2975 1895 60,0 840
140 125 5 83,0 2975 189,5 60,0 110,5

6

8

160 150 ¢ 830 2975 1995 600 1375
225 200 83,0 2975 1995 60,0 190,55
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PF 3 39 B36 001
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Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 565 PVDF/PA-GF
Mit elektrischem Antrieb 24V
Mit Handbetagiung
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS
Geeignet fiir ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT und PROGEF Systeme

Ausfiihrung:

® |nstallationslange: EN558 row 20, ISO 5752 row 20, API 609 table 2
® Anschlussmafe: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5
Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K

Leicht ein- und ausbaubar
Spannung 24V AC/DC
Werkseingestellt Stellbereich 0-90°

Heizung integriert, Riickmeldung (Auf/Zu/Mitte)
Handbetatigung im elektrischen Antrieb integriert

Mit zusatzlicher Handbetatigung zwischen Ventil und Antrieb
Geeignet fiir Wasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen (z. B. Trink- und Industriewasser)
Schaltring fiir den Doppelsensor zur elektronischen Positionsriickmeldung ist bereits vormon-

tiert. Doppelsensor kann als Zubehor zusatzlich bestellt werden

Option:

® Armatur individuell konfigurierbar

regler, Feldbusanbindung

Handhebel, Handgetriebe sowie pneumatische und elektrische Antriebe verfligbar
Doppelsensor zur elektrischen Positionsriickmeldung inkl. LED Anzeige
Optionales Zubehor: Riickstelleinheit mit integrierter Batterie, Uberwachungskarte, Stellungs-

d DN Zoll PN kv-Wert EPDM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
63 50 2 10 1445 199565 440 2.049,63 1 5,5
75 65 2% 10 2530 199565441 2.05804 1 58
90 80 3 10 4020 199565442 2.083,26 1 59
110 100 4 10 5850 199 565 443 2.102,32 1 66
140 125 5 10 11900 199565 444 2.139,23 1 7
160 150 6 10 18050 199565445 2.576,32 1 9,7
225 200 8 10 43667 199 565 446  2.632,21 1 11,0
d DN Zoll FKM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) Code (kg)
63 50 2 199565460 2.075,18 1 56
75 65 2% 199565461 2.096,35 1 5,9
90 80 3 199565462 2.132,54 1 6,0
110 100 4 199565463 2.162,06 1 6,8
140 125 5 199565464 2.215,68 1 7.4
160 150 6 199565465 2.683,96 1 10,0
225 200 8 199565466 2.752,02 1 11,5
d DN Zoll Actuator D2 Wmax Hmax Lmax Hé4 D1 Vil Lg E M1
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 50 2  EA120 100,0 3855 960 1900 230 1335 630 430 1225 1075
75 65 2%  EA120 121,0 3855 960 1900 23,0 1400 820 460 1225 1075
90 80 3 EA120 1380 3855 960 1900 23,0 1460 890 460 1225 1075
110 100 4L EA120 1585 3855 960 1900 23,0 1665 1040 520 1225 107,5
140 125 5 EA120 187,0 3855 1895 1900 23,0 1800 1180 560 1225 107,5
160 150 6  EA250 2130 3855 1060 1900 23,0 1890 1305 560 1225 107,5
225 200 8  EA250 2670 3855 1060 1900 23,0 2095 1590 60,0 1225 107,5
d DN Zoll M2 X8 Y Y2 Q2
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 830 2975 1895 60,0 285
75 65 2% 830 2975 1895 60,0 44,0
90 80 3 830 2975 1895 60,0 635
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d DN Zoll M2 X8 Y Y2 Q2
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
110 100 4 83,0 2975 1895 60,0 84,0
140 125 5 830 2975 1895 60,0 110,5
160 150 6 830 2975 1995 60,0 1375
225 200 8 83,0 2975 1995 60,0 190,55
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PF 3 39 B36 001 Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 565 PVDF/PA-GF
Mit elektrischem Antrieb 24V
- Ohne Handbetitigung
- Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS
Geeignet fiir ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT und PROGEF Systeme

Ausfiihrung:

*® Installationslange: EN558 row 20, ISO 5752 row 20, API 609 table 2

® Anschlussmafe: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5

Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K

Leicht ein- und ausbaubar

Spannung 24V AC/DC

Werkseingestellt Stellbereich 0-90°

Heizung integriert, Riickmeldung (Auf/Zu/Mitte)

Handbetatigung im elektrischen Antrieb integriert

Geeignet fiir Wasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen (z. B. Trink- und Industriewasser)

Schaltring fiir den Doppelsensor zur elektronischen Positionsriickmeldung ist bereits vormon-

tiert. Doppelsensor kann als Zubehor zusatzlich bestellt werden

Option:

® Armatur individuell konfigurierbar

* Handhebel, Handgetriebe sowie pneumatische und elektrische Antriebe verfugbar

* Doppelsensor zur elektrischen Positionsriickmeldung inkl. LED Anzeige

* Optionales Zubehor: Riickstelleinheit mit integrierter Batterie, Uberwachungskarte, Stellungs-
regler, Feldbusanbindung

® Zusatzliche Handbetatigung zwischen Ventil und Antrieb

d DN Zoll PN kv-Wert EPDM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

63 50 2 10 1445 199565400 1.253,82 1 33
75 65 2% 10 2530 199565401 1.48596 1 46
90 80 310 4020 199565402 1.511,16 1 47
110 100 4 10 5850 199 565403 1.530,22 1 56
140 125 5 10 11900 199565404 1.567,14 1 6,1
160 150 6 10 18050 199565405 2.004,24 1 8,7
225 200 8 10 43667 199565406 2.060,13 1 10,0
280 250 10 6 62333 199565407 2.513,99 1 14,5
315 300 12 4 94500 199565408 2.684,95 1 182
d DN Zoll FKM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) Code (kg)

63 50 2 199565420 1.279,36
75 65 2% 199565421 1.524,26

3,4
4,7

1
1
90 80 3 199565422 1.560,45 1 48
110 100 4L 199565423 1.589,94 1 58
140 125 5 199565424 1.643,59 1 6,4
160 150 6 199565425 2.111,86 1 9,0
225 200 8 199565426 2.179,92 1 10,5
280 250 10 199565427 2.747,67 1 15,2
315 300 12 199565428 3.053,69 1 19,4

d DN Zoll Actuator D2 Wmax Hmax Lmax Hé4 D1 Vil Lg E M1

(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 EA45 1000 1225 3775 1900 23,0 1335 63,0 430 1225 107,5
75 65 2%  EA120 121,0 1325 411,5 1900 230 1400 820 460 1225 107,5
90 80 3 EA120 1380 1375 4240 190,0 23,0 1460 890 46,0 1225 1075
110 100 4 EA120 1585 1585 459,5 190,0 23,0 1665 1040 520 1225 107,5

140 125 5 EA120 1870 187,0 4875 190,0 23,0 180,0 1180 560 1225 1075
160 150 6 EA250 213,0 2130 5185 1900 230 1890 1305 560 1225 107,5
225 200 8  EA250 267,0 267,0 568,0 190,0 23,0 209,5 1590 60,0 1225 1075
280 250 10  EA250 3255 3255 4745 190,0 23,0 2625 1955 68,0 1225 1075
315 300 12  EA250 380,0 380,0 731,0 190,0 23,0 2845 2305 78,0 1225 1075
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d DN Zoll M2 Y Q2
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 830 1665 285
75 65 2% 830 1895 44,0
90 80 3 830 1895 63,5
110 100 4 830 1895 840
140 125 5 830 1895 1105
160 150 6 830 199,56 1375
225 200 8 83,0 1995 1905
280 250 10 83,0 2165 2390
315 300 12 830 2165 2855
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PF 3 39 B36 001 Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 565 PVDF/PA-GF
Mit smartem elektrischem Antrieb 24V

- Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS
i Geeignet fiir ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT und PROGEF Systeme
. : Ausfiihrung:
U *® Installationslange: EN558 row 20, ISO 5752 row 20, API 609 table 2

® AnschlussmafBe: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5
Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K
Leicht ein- und ausbaubar

Spannung 24V AC/DC

Werkseingestellt Stellbereich 0-90°

Heizung integriert, Riickmeldung (Auf/Zu/Mitte)

Konnektivitat ber NFC und Wi-Fi Direct, um Kontrolle, Benennung und Sichtbarkeit der Pro-
zessdaten zu gewahrleisten

Anzeige und Aufbereitung relevanter Prozessdaten in der App

Verbindung und Uberwachung tiber App maglich

LED-Leiste fiir visuelles Open/Close 360 ° Feedback

Handbetatigung im elektrischen Antrieb integriert

Geeignet fiir Wasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen (z. B. Trink- und Industriewasser)
Schaltring fiir den Doppelsensor zur elektronischen Positionsriickmeldung ist bereits vormon-
tiert. Doppelsensor kann als Zubehor zusatzlich bestellt werden

Option:

® Armatur individuell konfigurierbar

* Handhebel, Handgetriebe sowie pneumatische und elektrische Antriebe verfiigbar

* Doppelsensor zur elektrischen Positionsriickmeldung inkl. LED Anzeige

® Optionales Zubehor: Riickstelleinheit mit integrierter Batterie, Uberwachungskarte, Stellungs-
regler, Feldbusanbindung

Zusatzliche Handbetatigung zwischen Ventil und Antrieb

d DN Zoll PN kv-Wert EPDM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

63 50 2 10 1445 199565718 1.346,79 1 4,3
75 65 2% 10 2530 199565719 1.627,95 1 46
90 80 3 10 4020 199565720 1.653,16 1 47
110 100 4 10 5850 199565721 1.672,23 1 56
140 125 5 10 11900 199565722 1.709,14 1 61
160 150 6 10 18050 199565723 2.143,18 1 87
225 200 8 10 43667 199565724 219906 1 10,0
280 250 10 6 62333 199565725 2.652,92 1 145
315 300 12 4 94500 199 565726 2.823,89 1 18,2
d DN Zoll FKM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) Code (kg)

63 50 2 199565727 1.372,32
75 65 2% 199565728 1.666,27
90 80 3 199565729 1.702,44

44
4,7
48

1
1
1
110 100 4 199565730 1.731,95 1 5,8
140 125 5 199565731 2.126,80 1 6,4
160 150 6 199565732 2.250,80 1 9,0
225 200 8 199565733 2.318,86 1 10,5
280 250 10 199565734 2.886,61 1 15,2
315 300 12 199565735 3.192,63 1 19,4

d DN Zoll Actuator D2 Wmax Hmax Lmax Hé4 D1 Vil Lg E M1

(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 dEA45 100,0 1225 3775 1900 23,0 1335 630 430 1225 107,5
75 65 2% dEA120 121,0 1325 4115 190,0 23,0 1400 820 460 1225 107,5
90 80 3  dEA120 1380 1375 4240 190,0 23,0 1460 890 46,0 1225 1075
110 100 4 dEA120 1585 1585 4595 1900 23,0 1665 1040 520 1225 107,5

140 125 5 dEA120 187,0 187,0 4875 1900 23,0 1800 1180 560 1225 107,5
160 150 6 dEA250 2130 2130 5185 1900 23,0 1890 1305 560 1225 107,5
225 200 8 dEA250 2670 2670 5680 190,0 23,0 2095 1590 60,0 1225 1075
280 250 10 dEA250 3255 3255 6745 1900 23,0 2625 1955 680 1225 1075
315 300 12 dEA250 380,0 3800 7310 1900 23,0 2845 2305 780 1225 1075
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d DN Zoll M2 Y Q2
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 830 1665 285
75 65 2% 830 1895 44,0
90 80 3 830 1895 63,5
110 100 4 830 1895 840
140 125 5 830 1895 1105
160 150 6 830 199,56 1375
225 200 8 83,0 1995 1905
280 250 10 83,0 2165 2390
315 300 12 830 2165 2855
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Pneumatische Armaturen

PF 339 B35 001

+GF+

Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 565 PVDF/PA-GF
Mit pneumatischem Antrieb - Federkraft schliessend (FC)
Wafer-Style metrisch/ANSI/BS/JIS
Geeignet fiir ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT und PROGEF Systeme

Ausfiihrung:

® |nstallationslange: EN558 row 20, ISO 5752 row 20, API 609 table 2
® Anschlussmafe: 1ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5
Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K

Leicht ein- und ausbaubar

Stellbereich/-zeit: 0-90° / 1-2s
Geeignet fir Wasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen (z. B. Trink- und Industriewasser)
Schaltring fiir den Doppelsensor zur elektronischen Positionsriickmeldung ist bereits vormon-

tiert. Doppelsensor kann als Zubehor zusatzlich bestellt werden

Option:

® Armatur individuell konfigurierbar

* Handhebel, Handgetriebe sowie elektrische Antriebe verfiugbar
* Doppelsensor zur elektrischen Positionsriickmeldung inkl. LED Anzeige

d DN Zoll PN kv-Wert EPDM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
63 50 2 10 1445 199565500 719,33 1 3,2
75 65 2% 10 2530 199565501 72818 1 35
90 80 3 10 4020 199565502 841,51 1 43
110 100 4 10 5850 199565503 95411 1 59
140 125 5 10 11900 199565504 1.158,09 1 79
160 150 6 10 18050 199565505 1.483,59 1 10,7
225 200 8 10 43667 199565506 2.12604 1 164
280 250 10 10 62333 199565507 3.266,59 1 255
315 300 12 6 94500 199 565508 4.167,16 1 32,1
d DN Zoll FKM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) Code (kg)
63 50 2 199565520 746,27 1 3,3
75 65 2% 199565521 768,60 1 3,6
90 80 3 199565522 893,48 1 A
110 100 4 199565523 1.017,13 1 6,1
140 125 5 199565524 1.238,74 1 8,2
160 150 6 199565525 1.597,09 1 11,0
225 200 8 199565526 2.252,39 1 16,9
280 250 10 199565527 3.513,07 1 26,2
315 300 12 199565528 4.556,09 1 333
d DN Zoll Actuator D2 Wmax Hmax Lmax H4 D1 Vi Lg E M2
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm)  (mm) (mm)  (mm)
63 50 2 PA30 1000 1185 3095 2745 23,0 1335 630 430 705 1372
75 65 2% PA30 1210 1325 3355 2755 23,0 1400 820 460 705 1372
90 80 3 PA35 1380 1380 3610 3255 23,0 1460 890 460 835 1626
110 100 4 PA40 1585 1585 3855 3595 23,0 1665 1040 520 870 1798
140 125 5 PA45 1870 1870 4475 4180 23,0 1800 1180 560 1075 209,0
160 150 6 PA50 2130 213,0 4725 4340 23,0 189,0 1305 560 1115 217,0
225 200 8 PA60 2670 267,0 5455 547,5 23,0 209,5 1590 60,0 1350 2736
280 250 10 PA65 3255 3255 6660 681,0 23,0 2625 1955 68,0 1480 3230
315 300 12 PA70 380,0 380,0 7430 681,0 23,0 2845 2305 78,0 1680 3405
d DN Zoll Y Y1 Q2
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 985 150 285
75 65 2% 985 150 440
90 80 3 1115 150 635
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d DN Zoll Y Y1 Q2
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)
110 100 4 1150 0,0 84,0
140 125 5 1495 00 1105
160 150 6 1535 00 1375
225 200 8 1770 00 1905
280 250 10 190,0 18,0 2390
315 300 12 2105 18,0 2855
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PF 3 39 K13 001

Absperrklappe Typ 565 PPA
Pneumatischer Antrieb, FC (Federkraft schlieBend)

Ausfiihrung:
* Installationslange: EN558 row 20, ISO 5752 row 20, API 609 table 2

¢ Anschlussmafe: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5
Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K

Leicht ein- und ausbaubar

® Stellbereich/-zeit: 0-90° / 1-2s

(81.2 psi)

* Vollkunstofflosung (Antriebsgehduse bestehend aus PP-GF)

Option:

® Armatur individuell konfigurierbar

* Handhebel, Handgetriebe sowie elektrische Antriebe verfiigbar

* Doppelsensor zur elektrischen Positionsriickmeldung inkl. LED Anzeige

* Optionales Zubehor: Riickstelleinheit mit integrierter Batterie, Uberwachungskarte, Stellungs-
regler, Feldbusanbindung

Steuerluftanschluss lber integrierte NAMUR-Schnittstelle geméass VDI/VDE 3845 mit 5.6 bar

d DN Zoll PN kv-Wert Actuator EPDM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch)  (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
63 50 2 PN10 1445 PPA40 199 565650 719,33 1 2,922
75 65 2% PN10 2530 PPA8B0 199565 651 728,18 1 4,905
90 80 3 PN10 4020 PPAB0 199 565652 841,51 1 5,075
d DN Zoll FKM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) Code (kg)
63 50 2 199565660 746,27 1 2,922
75 65 2% 199565661 76860 1 4905
90 80 3 199565662 89348 1 5,075
d DN Zoll D2 Wmax Hmax Lmax H2 Hé4 D1 V1 Lg E M2 Y
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 100 121,2 341,2 2455 20,0 23,0 1335 63,0 43,0 1195 1228 111,0
75 65 2% 121 140,0 372,2 3430 20,0 23,0 140,0 82,0 46,0 1415 1715 131,0
90 80 3 138 142,4 3849 343,0 20,0 23,0 146,0 89,0 46,0 1415 1715 131,0
d DN Zoll Y1 Q2
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm)
63 50 2 150 285
75 65 2% 00 440
90 80 3 00 635
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PF 3 39 B35 001 Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 565 PVDF/PA-GF
Mit pneumatischem Antrieb - Federkraft 6ffnend (FO)
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS
9 Geeignet fiir ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT und PROGEF Systeme

Ausfiihrung:

* Installationslange: EN558 row 20, ISO 5752 row 20, API 609 table 2

® Anschlussmafle: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5
Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K
Leicht ein- und ausbaubar

Stellbereich/-zeit: 0-90° / 1-2s

Geeignet flir Wasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen (z. B. Trink- und Industriewasser)
Schaltring fiir den Doppelsensor zur elektronischen Positionsriickmeldung ist bereits vormon-
tiert. Doppelsensor kann als Zubehor zusatzlich bestellt werden

Option:
® Armatur individuell konfigurierbar

* Handhebel, Handgetriebe sowie elektrische Antriebe verfiigbar
* Doppelsensor zur elektrischen Positionsrickmeldung inkl. LED Anzeige

d DN Zoll PN kv-Wert EPDM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
63 50 2 10 1445 199565540 719,33 1 3,2
75 65 2% 10 2530 199565541 728,18 1 3,5
90 80 310 4020 199565542 841,51 1 4,3
110 100 4 10 5850 199565543 954,11 1 5,9
140 125 5 10 11900 199565544 1.158,09 1 7.9
160 150 6 10 18050 199565545 1.483,59 1 10,7
225 200 8 10 43667 199565546 1.810,09 1 14,8
280 250 10 10 62333 199565547 3.266,59 1 284
315 300 12 6 94500 199 565548 4.019,02 1 32,1
d DN Zoll FKM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) Code (kg)
63 50 2 199565560 746,27 1 33
75 65 2% 199565561 768,60 1 36
90 80 3 199565562 893,48 1 A
110 100 4 199565563 1.017,13 1 6,1
140 125 5 199565564 1.238,74 1 8,2
160 150 6 199565565 1.597,09 1 11,0
225 200 8 199565566 1.936,44 1 153
280 250 10 199565567 3.513,07 1 291
315 300 12 199565568 4.407,95 1 333

d DN Zoll Actuator D2 Wmax Hmax Lmax Hé&4 D1 Vi Lg E M2

(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 PA30 1000 1185 3095 2745 23,0 1335 630 430 705 1375
75 65 2% PA30 1210 1325 3355 2755 23,0 1400 820 460 705 1375
90 80 3 PA35 1380 1380 3610 3255 23,0 1460 890 460 835 1630
110 100 4 PA4O 1585 1585 3855 3595 23,0 1665 1040 520 87,0 180,0

140 125 5 PA45 187,0 187,0 4475 4180 23,0 1800 1180 560 1075 209,0
160 150 6 PAS0 2130 2130 4725 4340 23,0 1890 1305 560 1115 217,0
225 200 8 PA0 267,0 267,0 5455 5475 23,0 2095 1590 60,0 1350 2740
280 250 10 PA65 3255 3255 6660 6810 23,0 2625 1955 680 1480 3230
315 300 12 PA70 380,0 380,0 7430 6810 23,0 2845 2305 780 1680 3405

d DN Zoll Y Y1 Q2
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 985 150 285
75 65 2% 985 150 440
90 80 3 1115 150 635
110 100

4 1150 00 840
140 125 5 1495 00 110,5
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PF 3 39 B35 001 d DN Zoll Y Y1 Q2
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)
160 150 6 1535 0,0 1375
225 200 8 1770 0,0 1905
280 250 10 190,0 18,0 239,0
315 300 12 210,5 18,0 2855

+GF+
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PF 339 K13 001 Absperrklappe Typ 565
Pneumatischer Antrieb, FO - Federkraft 6ffnend

Ausfiihrung:

* Installationslange: EN558 row 20, ISO 5752 row 20, API 609 table 2

® Anschlussmafe: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5
Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K

¢ Leicht ein- und ausbaubar

¢ Stellbereich/-zeit: 0-90° / 1-2s

* Steuerluftanschluss lber integrierte NAMUR-Schnittstelle geméass VDI/VDE 3845 mit 5.6 bar
(81.2 psi)

* Vollkunstofflosung (Antriebsgehduse bestehend aus PP-GF)

Option:

® Armatur individuell konfigurierbar

* Handhebel, Handgetriebe sowie elektrische Antriebe verfugbar

* Doppelsensor zur elektrischen Positionsriickmeldung inkl. LED Anzeige

® Optionales Zubehor: Riickstelleinheit mit integrierter Batterie, Uberwachungskarte, Stellungs-
regler, Feldbusanbindung

d DN Zoll PN kv-Wert Actuator EPDM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

63 50 2 PN10 1445 PPA40 199565670 719,33 1 2,922

75 65 2% PN10 2530 PPA8B0 199565671 728,18 1 4,905

90 80 3 PN10 4020 PPA8B0 199565672 841,51 1 5,075
d DN Zoll FKM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) Code (kg)

63 50 2 199565680 746,27 1 2,922
75 65 2% 199565681 768,60 1 4,905
90 80 3 199565682 893,48 1 5,075

d DN 2Zoll D2 Wmax Hmax Lmax H2 H4 D1 V1 Lg E M2 Y

(mm) (mm) (inch)  (mm) (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 1000 121,2 341,2 2455 20,0 230 1335 630 430 1195 1228 111,0
75 65 2% 121,0 1400 372,2 3430 20,0 23,0 140,0 82,0 46,0 1415 171,5 131,0
90 80 3 1380 1424 3849 3430 200 230 1460 890 460 1415 1715 1310

d DN Zoll Y1 Q2
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm)
63 50 2 150 285

75 65 721/2 0,0 44,0

90 80 3 00 635
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PF 3 39 B35 001 Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 565 PVDF/PA-GF

Mit pneumatischem Antrieb - Doppelt wirkend (DA)

Wafer-Style metrisch/ANSI/BS/JIS

Geeignet fiir ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT und PROGEF Systeme

Ausfiihrung:

* Installationslange: EN558 row 20, 1ISO 5752 row 20, API 609 table 2

® Anschlussmafle: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5
Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K
Leicht ein- und ausbaubar

Stellbereich/-zeit: 0-90° / 1-2s

Geeignet fiir Wasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen (z. B. Trink- und Industriewasser)
Schaltring fir den Doppelsensor zur elektronischen Positionsriickmeldung ist bereits vormon-
tiert. Doppelsensor kann als Zubehor zusatzlich bestellt werden

Option:
® Armatur individuell konfigurierbar

®* Handhebel, Handgetriebe sowie elektrische Antriebe verfiugbar
* Doppelsensor zur elektrischen Positionsrickmeldung inkl. LED Anzeige

d DN Zoll PN kv-Wert EPDM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
63 50 2 10 1445 199565600 555,97 1 2,6
75 65 2% 10 2530 199565601 564,83 1 2,9
90 80 310 4020 199565602 621,42 1 3.4
110 100 4 10 5850 199565603 711,55 1 45
140 125 5 10 11900 199565604 750,48 1 5,1
160 150 6 10 18050 199565605 1.043,46 1 7.7
225 200 8 10 43667 199565606 1.26495 1 107
280 250 10 10 62333 199565607 1.953,69 1 169
315 300 12 6 94500 199565608 2.421,65 1 224
d DN Zoll FKM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) Code (kg)
63 50 2 199565620 582,92 1 2,7
75 65 2% 199565621 605,24 1 3,0
90 80 3 199565622 673,40 1 3,5
110 100 4L 199565623 77454 1 4,7
140 125 5 199565624 831,13 1 5.4
160 150 6 199565625 1.156,97 1 8,0
225 200 8 199565626 1.391,30 1 11,2
280 250 10 199565627 2.200,17 1 17,6
315 300 12 199565628 2.810,58 1 23,6

d DN Zoll Actuator D2 Wmax Hmax Lmax Hé4 D1 Vi Lg E M2

(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 PA35 1000 118,55 3035 1965 23,0 1335 630 430 645 985
75 65 2% PA35 1210 1325 3295 1965 23,0 140,0 820 460 645 985
90 80 3 PA4O 1380 138,0 3480 2060 23,0 1460 890 460 705 1030
110 100 4 PA45 1585 158,5 3815 2420 23,0 1665 1040 52,0 835 1210

140 125 5 PA45 187,0 187,0 4090 2420 23,0 1800 1180 560 835 121,0
160 150 6 PA55 2130 2130 4685 2905 23,0 1890 1305 560 1075 1455
225 200 8 PA0 2670 2670 5220 3140 23,0 2095 1590 60,0 1115 157,0
280 250 10 PA65 3255 3255 6360 3400 23,0 2625 1955 680 1180 170,0
315 300 12 PA70 380,0 380,0 7095 3825 23,0 2845 230,5 780 1350 1915

d DN Zoll Y Y1 Q2

(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 925 150 285
75 65 2% 925 150 440
90 80 3 985 150 635
110 100 4 1115 00 840
140 125 5 111,5 00 1105
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PF 3 39 B35 001

d DN Zoll Y Y1 Q2
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)
160 150 6 1495 0,0 1375
225 200 8 1535 0,0 1905
280 250 10 160,0 18,0 239,0
315 300 12 177,0 18,0 2855
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PF 3 39 K13 001 Absperrklappe Typ 565 PPA
Pneumatischer Antrieb, DA - Doppelt wirkend

Ausfiihrung:

* Installationslange: EN558 row 20, ISO 5752 row 20, API 609 table 2

® Anschlussmafe: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5
Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K

® Leicht ein- und ausbaubar

¢ Stellbereich/-zeit: 0-90° / 1-2s

® Steuerluftanschluss liber integrierte NAMUR-Schnittstelle geméass VDI/VDE 3845 mit 5.6 bar
(81.2 psi)

* Vollkunstofflosung (Antriebsgehduse bestehend aus PP-GF)

Option:

® Armatur individuell konfigurierbar

* Handhebel, Handgetriebe sowie elektrische Antriebe verfiigbar

¢ Doppelsensor zur elektrischen Positionsriickmeldung inkl. LED Anzeige

® Optionales Zubehor: Riickstelleinheit mit integrierter Batterie, Uberwachungskarte, Stellungs-
regler, Feldbusanbindung

d DN Zoll PN kv-Wert Actuator EPDM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch)  (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

63 50 2 PN10 1445 PPA40 199 565630 555,97 1 2,396

75 65 2% PN10 2530 PPA40 199565 631 564,83 1 2,664

90 80 3 PN10 4020 PPA40 199 565632 621,42 1 2,854
d DN Zoll FKM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) Code (kg)

63 50 2 199565690 582,92 1 2,396
75 65 2% 199565691 60524 1 2,664
90 80 3 199565692 673,40 1 2,854

d DN Zoll D2 Wmax Hmax Lmax H2 H4 D1 V1 Lg E M2 Y

(mm) (mm) (inch)  (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 1000 121,2 341,2 1835 200 230 1335 630 430 1195 91,8 1110
75 65 2% 1210 1325 3671 1835 20,0 23,0 140,0 82,0 46,0 1195 91,8 111,0
90 80 3 1380 1380 3798 1835 20,0 23,0 1460 890 460 1195 91,8 1110

d DN Zoll Y1 Q2

(mm) (mm) (inch) (mm) (mm)
63 50 2 150 285
75 65 2% 150 440
90 80 3 150 635
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Absperrklappe Typ 565 Freies Wellenende

Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 565 PVDF/PA-GF
Freies Wellenende

Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Geeignet fiir ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT und PROGEF Systeme

PF 2 06 B33 001

Ausfiihrung:

* Installationslange: EN558 row 20, ISO 5752 row 20, API 609 table 2

® Anschlussmafe: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5
Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K

¢ Leicht ein- und ausbaubar

® Geeignet fiir Wasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen (z. B. Trink- und Industriewasser)

Option:
® Armatur individuell konfigurierbar
* Handhebel, Handgetriebe sowie pneumatische und elektrische Antriebe verfugbar

* Doppelsensor zur elektrischen Positionsriickmeldung inkl. LED Anzeige

d DN Zoll PN kv-Wert EPDM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
63 50 2 16 1445 199565100 192,77 1 0,9
75 65 2% 16 2530 199565101 208,13 1 11
90 80 3 16 4020 199565102 254,17 1 13
110 100 4 16 5850 199565103 288,99 1 2,0
140 125 5 16 11900 199565104 356,40 1 2,6
160 150 6 16 18050 199565105 52592 1 3,7
225 200 8 10 43667 199565106 627,97 1 4,7
280 250 10 10 62333 199565107 1.456,85 1 8,8
315 300 12 6 94500 199565108 1.769,10 1 12,6
d DN Zoll FKM EUR SP Gewicht
(mm) (mm) (inch) Code (kg)
63 50 2 199565120 239,41 1 1,0
75 65 2% 199565121 278,09 1 1.2
90 80 3 199565122 344,18 1 14
110 100 4 199565123 398,04 1 22
140 125 5 199565124 496,02 1 29
160 150 6 199565125 722,46 1 38
225 200 8 199565126 846,77 1 5,2
280 250 10 199565127 1.883,63 1 9,5
315 300 12 199565128 2.442,51 1 13,7
d DN Zolll D2 Wmax Lmax Hmax H4 D1 V1 Lg dal E u vy
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 50 2 1000 1185 855 2225 230 1335 630 430 141 110 90,0 27,0
75 65 2% 1210 1325 855 2485 23,0 1400 820 46,0 141 11,0 90,0 27,0
90 80 3 1380 1380 855 2610 23,0 1460 890 460 141 11,0 90,0 27,0
110 100 4 1585 1585 855 2860 230 1665 1040 520 181 140 90,0 16,0
140 125 5 1870 187,0 855 3135 23,0 180,0 1180 560 181 140 900 16,0
160 150 6 2130 2130 855 3375 230 1890 1305 560 22,2 170 90,0 19,0
225 200 8 2670 2670 855 3870 230 2095 1590 60,0 22,2 170 90,0 185
280 250 10 3255 3255 1250 4985 23,0 2625 1955 68,0 282 220 1250 40,5
315 300 12 3800 3800 1250 5550 23,0 2845 2305 78,0 282 220 1250 40,5
d DN Zoll Q2
(mm) (mm) (inch) (mm)
63 50 2 285
75 65 2% 440
90 80 3 635
110 100 4 84,0
140 125 5 110,5
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PF 2 06 B33 001 d DN Zoll Q2
(mm) (mm) (inch)  (mm)
160 150 6 1375
225 200 8 1905
280 250 10 239,0
315 300 12 2855

+GF+
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Zubehor fur Automatikarmaturen

PF 231798999
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Doppelsensor zur elektrischen Positionsriickmeldung
Fiir Doppelsensor (Kugelhahn Typ 546 Pro, 543 Pro und Absperrklappe 565)

Ausfiihrung:

® Zubehor fiir Kugelhahn Typ 546 Pro, 543 Pro und Absperrklappe 565

® Ermdglicht in Verbindung mit GF Schnittstellen-Modul eine elektrische Positionsriickmeldung,
inkl. LED Anzeige

IP67 Schutzklasse

Kabeldosen verfligbar — siehe 198546150 — 154

Namur Version hat ATEX und IECEx Zertifizierung

Zubehor fur Kugelhahn Typ 546 Pro

Dimensionen: Kugelhahn 546 Pro und 543 Pro DN10-50, Absperrklappe 565 DN50-300
Spezifikationen:

» Gehdusematerial: PBTGF20

« Schaltfunktionen: 2x normalerweise offen (NO)

» Ausgangstyp: PNP

« Ausgangspolaritat: DC

» Ausgangstyp: 3-kabelig

« Betriebsspannung (Ug): 10... 30V DC

« Verpolungsschutz: alle Verbindungen

» Spannungsabfall (Ug): <3V

« Betriebsstrom (L.): 0... 150mA

* Ruhestrom (L): 0... 0.5mA typ. 0.1 pA bei 25°C

« Leerlaufstromaufnahme (Lo): <25mA

» Umgangstemperatur: -25...70°C (-13...158°F)

» Anschluss (systemseitig): 4-pin, M12 x 1 Anschluss

« Standards: EN 60947-5-2:2007, EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007, IEC 60947-5-2
AMD 1:2012

* MTTF4948 a

Anmerkung:

*NAMUR sensor funktioniert nicht mit 565

Bei handbetéatigten Ventilen wird zusétzlich ein Schaltring (Artikelnummer
199565900-199565003) bendtigt. Bei elektrisch oder pneumatisch angetriebenen Ventilen ist der
Schaltring bereits vormontiert

LED Signal Colour PNP EUR SP Gewicht NPN EUR
Code (kg) Code

Geschlossen: Griin / Geoffnet: Rot 198 546 001 377,70 1 0,050 198546005 377,70
Geschlossen: Rot / Geoffnet: Griin 198 546 002 377,70 1 0,050 198546 006 377,70

L1 L2 L3 M1 *NAMUR
(mm) (mm) (mm) (Atex)
26 30 15 M12
26 30 15 MI12
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PF 231798999

Kabeldose

Fiir Doppelsensor (Kugelhahn 546 Pro und Absperrklappe 565)

Ausfiihrung:

® Zubehor fiir Kugelhahn Typ 546 Pro und Absperrklappe 565
® SchlieBt Doppelsensor an kundenseitige Steuerung an

* Kabel ist feuerbestandig

® Schutzklasse IP67 / IP68 / IP69K

Anmerkung:

Schutzklasse: EN60529:2000

Standards: IEC 61076-2-101:2008
Umgebungstemperatur

- Gehéduse: -40 ... 90 °C (-40 ...194 °F)

- Kabel, fix: -25 ...70 °C (-13 ... 158 °F)

- Kabel, gebogen: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad: 3

DN Code EUR Model
(mm)
10-50 198546 150 78,79 Stecker, gewinkelt ohne Kabel
10-50 198546 151 100,19  Stecker gewinkelt mit Kabel (5m PVC)
10-50 198546 152 144,40 Stecker gewinkelt mit Kabel (10m PVC)
10-50 198546 153 120,30 Stecker gewinkelt mit Kabel (5m PUR)
10-50 198 546 154 185,28 Stecker gewinkelt mit Kabel (10m PUR)

#Modbus
over kS465
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Zubehor zu elektrischen Antrieben Typ EA15/25/45/120/250

Ausfiihrung:

® Alle Zubehorteile konnen nachgeriistet werden zu elektrischen Antrieben der selben Generati-

on

® Zubehor kompatibel mit 100-230V und 24V Version

Material Bezeichnung EA25-250 EUR PF
Code
Riickstelleinheit in- BeWegt Antrieb in vordefinierte Si-
teariert cherheitsposition bei Spannungs- 199 190 601 985,41 346 251997
9 ausfall, integrierter Akku
. ... ... Bewegt Antrieb in vordefinierte Si-
Rickstelleinheit fir - e ;
" cherheitsposition bei Spannungs- 199 190 604 336,03 346251997
externe Speisung ausfall
Uberwachungskarte 4-20mA oder
Stellungsregler 0-10V Eingangssignal und 4-20mA 199 190 603 1.070,48 346 251 007
Riickmeldesignal
Parameter Uberwachung. Generiert
o einen Alarm bei Erreichen der ein-
pberwachungskar- - gosteliten Werte. Verhindert Druck- 199190602 633,30 3 46 251997
schldage oder meldet Wartungszeit-
punkt fur das Ventil.
. Ermoglich die Integration in ein
Profibus DP Profibus DP-V0 Netzwerk 199 190 605 1.562,79 3 46 251 997
" Ermadglicht Datenauslesung von der
Pl T Hauptplatine fiir Diagnosezwecke
Demo Box fur elektrische Antrie-
be Typ EA15/25/45/120/250 als
auch fir die Typen EA11/21/31/42
EA Demobox Umschaltbar 24V / 100-230V An-
steuerung Auf/ Zu/ Mitte; Anzeige
fir Feedback Endposition / betrie-
bsbereit
Modbus RTU Schnittstelle, um die
Modbus RTU via Antriebe EA 25 - 250 in Modbus
RS485 Netzwerke einzubinden, welche auf 199190 617 243,21 ' 346251997
der Basis RS-485 kommunizieren.
Material EA15 EUR PF
Code
f‘e‘;'i‘g:f“e'”he't i~ 199190 610 985,41 346 251997
Rickstelleinhelt fiir 499 199 419 336,03 346251997

externe Speisung

Stellungsregler

Uberwachungskar-
te
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Material

EA15
Code

EUR

PF

Profibus DP
Diagnose Tool
EA Demobox

Modbus RTU via
RS485

Auf Anfrage

Material

EA15/250
Code

EUR

PF

Riickstelleinheit in-
tegriert

Ruckstelleinheit fir
externe Speisung

Stellungsregler

Uberwachungskar-
te

Profibus DP

Diagnose Tool

199 190 600

1.322,82

3 46 251 997

EA Demobox

199 190 607

1.544,23

346 251 997

Modbus RTU via
RS485

Auf Anfrage
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PF 2 06 B34 001

Schaltring zu Absperrklappe Typ 565

e d Size DN Acc.toISO SW Wmax Hmax Code EUR
L -||_ fi ) (mm) (inch) (mm) 5211 (mm) (mm)  (mm)
o 63-90 2-3 50 - 80 F07 11,0 57,7 12,5 199565900 77,22
- i L 110-140 110-140 100-125 FO7 140 57,7 12,5 199565901 82,57
e — 160-225 160-225 150-200 FO7 170 57,7 12,5 199565902 86,50
280-315 280-315 250-300 F10 221 79.8 12,5 199565903 90,60
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PF 2 06 B34 001 Handhebel zu Absperrklappe Typ 565
inklusive Schraubenset

d Size DN Wmax Lmax Acc.toISO hi1 M2 Y

(mm)  (inch) (mm) (mm)  (mm) 5211 (mm) (mm) (mm)

63-90 2-3 50-80 96 251 FO7 13,5 2045 53

110-140 4-5 100-125 96 301 FO7 135 2545 53

160-225 6-8 150-200 96 366 FO7 135 3195 53

mit EUR

Rasterscheibe
Code

199 565906 132,08
199 565 907 153,87
199 565908 179,04

PF 2 31 159 998 Handgetriebe fiir Absperrklappe Typ 565, 567 und 578

® Zur Ventilbetatigung liber ein Handgetriebe mit Handrad. Geeignet fiir alle GF Absperrklappen.
® Zwischenelemente sind erforderlich.
* Diese Version ist nicht fiir den Einsatz im Freien oder in korrosiver Umgebung empfohlen

d DN Zoll Code EUR

(mm) (mm) (inch)
63-225 50-200 2-8 161483471 587,04
280-315 250-300 10-12 161483472 801,32
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Elektrischer Antrieb Typ EA15/25/45/120/250

Ausfiihrung:

® Heizung integriert, Rickmeldung (Auf/Zu/Mitte)

Alle: einstellbare Heizung, 7-Segment Fehler LED

EA15: Ansteuerung und Riickmeldung Auf/Zu

EA25 - 250: Ansteuerung Auf/Zu/Mitte; Rlickmeldung Auf/Zu/Mitte Betriebsbereit
cUL E247458

Option:
* Alle: Riickstelleinheit mit integrierter Batterie; EA25 - 250: Uberwachungskarte; Stellungsreg-
ler, Feldbusanbindung

*mit Adapter 198 000 587 FO5 /SW 11, 198 204 057 FO5 / SW 14

Antrieb Spannung Code EUR PF
EA15 100-230V AC 198 153 180 834,97 346251008
EA15 24V AC/DC 198 153 181 834,97 346251008
EA25 100-230V AC 198 153 182 1.652,06 346251001

EA25 24V AC/DC 198 153 183 1.652,06 3 46 251 004
EA45 100-230VAC 198153 184 2.037,58 346251 001
EA45 24V AC/DC 198 153 185 2.037,58 3 46 251 004

EA120 100-230VAC 198153186 2.597,54 346251001
EA120 24V AC/DC 198 153 187 2.597,54 346 251 004
EA250 100-230VAC 198153188 3.540,17 346251001
EA250 24V AC/DC 198 153 189 3.540,17 3 46 251 004

EAT5cULmar- 444 530vAC 198153200 837,61 3 46 251 008

ked
EA15 cUL mar 24V AC/DC 198153201 837,61 346251008
EAZ5 UL mar 100-230VAC 198153202 1.627,11 346 251 001
mazpll mar. 24v Ac/DC 198153203 1.627,11 3 46 251 004
EA45 cUL M 100-230VAC 198153204 1.994,90 346251001
EAUEIEUE mar. 24V AC/DC 198 153205 1.994,90 346 251 004
EA120 cUL
120 UL 100-230VAC 198153206 2531,56 346 251001
EA120 cUL
120 UL 24v ac/ne 198153207 2.531,56 3 46 251 004
EA250cUL 440 230y AC 198153208 3.430,54 3 46 251 001
marked
EA250 cUL
230 UL 24v Ac/ne 198153209 3.430,54 3 46 251 004
Antrieb Torque no- Torque Interfaces H1 H2 L1 L2 L3 L&
minal maximal (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
EA1S5 10 Nm 20Nm  FO5' (WS 11/14) 137 158 122 830 77 643
EA15 10 Nm 20Nm  FO5* (WS 11/14) 137 158 122 830 77 643
EA25 10 Nm 25Nm  FO5* (WS 11/14) 167 188 150 82,5 107 64,3
EA25 10 Nm 25Nm  FO5* (WS 11/14) 167 188 150 82,5 107 64,3
EA4LS 20 Nm 45Nm  FO5* (WS 11/14) 167 188 150 82,5 107 643
EA4LS 20 Nm 45Nm  FO5*(WS11/14) 167 188 150 82,5 107 643
EA120 60 Nm 120 Nm FO7(WS17) 190 212 150 82,5 107 643
EA120 60 Nm 120 Nm FO7 (WS17) 190 212 150 82,5 107 643
EA250 100 Nm 250 Nm FO7 (WS22) 200 221 150 82,5 107 643
EA250 100 Nm 250 Nm FO7 (WS22) 200 221 150 82,5 107 643
EA15 cUL mar 10 Nm 20Nm  FO5* (WS 11/14) 167 189 150 78,0 108 64,0
EAIGIEUE e 10 Nm 20Nm  FO5* (WS 11/14) 167 189 150 78,0 108 64,0
SRS mar. 10 Nm 25Nm  FO5* (WS 11/14) 167 189 150 83,0 98 64,0
EA25 cUL T 10 Nm 25Nm  FO5* (WS 11/14) 167 189 150 83,0 98 64,0
EA45 cUL mar. 20 Nm 45Nm  FO5* (WS 11/14) 167 189 150 83,0 98 64,0
matpll 2 20 Nm 45Nm  FO5* (WS 11/14) 167 189 150 83,0 98 64,0
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Antrieb Torque no- Torque Interfaces H1 H2 L1 L2 L3 L4
minal maximal (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm
EAT20 cUL
120coL 60 Nm 120 Nm FO7(WS17) 190 212 150 830 98 640
EA120 cUL
R 60 Nm 120 Nm FO7(WS17) 190 212 150 830 98 640
EA250 cUL 100 Nm 250 Nm FO7 (WS22) 200 221 150 83,0 98 64,0
marked
EA250 cUL
. 100 Nm 250 Nm FO7 (WS22) 200 221 150 83,0 98 64,0
Antrieb L5 L6 L7 L8 L9
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
EAIS 122 16 49 33
EAIS 122 16 49 33
EA25 122 16 49 33 33
EA25 122 16 49 33 33
EA4LS 122 16 49 33 33
EALS 122 16 49 33 33
EA120 122 16 49 33 33
EA120 122 16 49 33 33
EA250 122 16 49 33 33
EA250 122 16 49 33 33
EATB5cULmar- 155 1, 0 a4 o
,,,,,, keg 122 16 49 33 33
EA15CUL”t2; 122 16 49 33 33
EA25 UL mar-
,,,,,, keg 122 16 47 33 33
EA25CUL”K2; 122 16 49 33 33
EA45CUL”KZE 122 16 49 33 33
By i R EE
,,,,,, ke % ' 7 7
EA120 cUL
 markeg '#2 16 49 33 33
EA120cUL “159 14 49 33 33
marked
EA250 cUL
 marked '72 16 49 33 33
EA250 cUL
20cUl 122 16 49 33 33
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PF 3 39 695 034 Smarter elektrischer Stellantrieb Typ dEA25/45/120/250

— Ausfiihrung:

® Konnektivitat tiber NFC und Wi-Fi Direct, um Kontrolle, Benennung und Sichtbarkeit der Pro-
zessdaten zu gewahrleisten
L * Anzeige und Aufbereitung relevanter Prozessdaten in der App
® Verbindung und Uberwachung tiber App maoglich
" ® LED-Leiste fiir visuelles Open/Close 360 ° Feedback
® Heizung integriert, Rickmeldung (Auf/Zu/Mitte)
* Alle: einstellbare Heizung, 7-Segment Fehler LED
L]

— EA25 - 250: Ansteuerung Auf/Zu/Mitte; Rickmeldung Auf/Zu/Mitte Betriebsbereit
Option:
® Alle: Riickstelleinheit mit integrierten Akkus
*mit Adapter 198 000 587 FO5 /SW 11, 198 204 057 FO5 / SW 14
Zubehor: Zubehor zu elektrischen Antrieben Typ EA15/25/45/120/250
Antrieb Spannung Torque no- Torque Interfaces Code EUR
minal maximal
dEA25 100 -230V AC 10 Nm 25Nm  F05* (WS 11/14) 198153192 1.993,88
dEA25 24V AC/DC 10 Nm 25Nm F05* (WS 11/14) 198153193 1.993,88
dEA45 100 -230V AC 20 Nm 45 Nm  FO5* (WS 11/14) 198153194 2.369,57
dEA45 24V AC/DC 20 Nm 45Nm  F05*(WS11/14) 198153195 2.369,57
dEA120 100-230V AC 60 Nm 120 Nm FO7 (WS17) 198153196 2.772,52
dEA120 24V AC/DC 60 Nm 120 Nm FO7 (WS17) 198 153197 2.772,52
dEA250 100-230V AC 100 Nm 250 Nm FO7 (WS17) 198 153198 3.579,40
dEA250 24V AC/DC 100 Nm 250 Nm FO7 (WS17) 198 153199 3.579,40
Antrieb H1 H2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
dEA25 167 188 150 825 107 64,3 122 16 49 33 33
"dEA25 167 188 150 825 107 643 122 16 49 33 33
"dEA45 167 188 150 825 107 643 122 16 49 33 33
"dEA45 167 188 150 825 107 643 122 16 49 33 33
dEA120 190 212 150 825 107 643 122 16 49 33 33
dEA120 190 212 150 825 107 643 122 16 49 33 33
dEA250 200 221 150 825 107 643 122 16 49 33 33
dEA250 200 221 150 825 107 643 122 16 49 33 33
PF 3 46 253 005 Stellantrieb pneumatisch Typ PA 30 - PA 70

Federkraft schliessend/Federkraft 6ffnend (FC/FO)

2 - *nur fiir Absperrklappe Typ 565
™M
Typ Code EUR SP Gewicht
(kg)
PA 30 FC 198 811 617 1.112,43 1 2,022
PA30FO 198811 627 1.112,43 1 2,020
PA 35 FC 198 811 601 1.191,33 M 2,673
PA 35 FO 198 811 628 1.191,33 1 2,675
PA 40 FC 198 811 609 1.367,28 1 3,602
PA 40 FO 198 811 629 1.367,28 1 3,623
PA 45 FC 198 811 603 1.674,70 1 4,962
PA 45 FO 198 811 630 1.674,70 1 4,944
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PF 3 46 253 005

Typ Code EUR SP Gewicht
(kg)
PASOFC 198811610 2.083,28 1 6,921
PASOFO 198811 631 2.083,28 1 6,819
PAS5FC 198811605 2.574,80 1 9,354
PAS5F0 198811632 2.574,80 1 9,203
PAGOFC 198811611 3.209,89 1 11,371
PAGOFC 198811652 AufAnfrage 1 11,371
PA 60 FO 198811653 Auf Anfrage 1 11,371
PAG5FC 198811607 434659 1 15900
PA70FC 198811612 5661,30 1 18,758
PA70FO 198811634 5661,30 1 18,750
Typ # D1 D2 D3 D4 D5 L L2 L3 Lé H
(mm)  (mm) (mm) (inch) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
PA30OFC F05/07 50 70 M8x12 %  Méx9 2744 14 704 10 98,2
PA30FO F05/07 50 70 M8x12 %  Méx9 2744 14 704 10 982
PA35FC F05/07 50 70 MS8x12 %  Méx9 3252 17 833 12 111,1
PA35F0 F05/07 50 70 MS8x12 %  Méx9 3252 17 833 12 111,1
PA4LOFC F05/07 50 70 M8x12 %  Méx9 3595 17 870 12 1148
PA4LOFO F05/07 50 70 M8x12 %  Méx9 3595 17 870 12 1148
PA4SFC  F07/10 70 102 M10x15 % M8x12 4180 22 1075 15 1495
PA4SFO  F07/10 70 102 M10x15 % M8x12 4180 22 1075 15 1495
PASOFC  F07/10 70 102 M10x15 % M8x12 4339 22 111,1 15 153,1
PASOFO FO07/10 70 102 M10x15 % M8x12 4339 22 111,1 15 1531
PAS5FC  F07/10 70 102 M10x15 % M8x12 4983 22 1180 19 1600
PAS5F0 F07/10 70 102 M10x15 % M8x12 4983 22 1180 19 160,0
PAGOFC F10/12 102 123 M12x18 % M10x15 5473 27 1349 19 1769
PAGOFC F10/12 102 123 M12x18 % M10x15 547,3 27 1349 19 176,9
PAGOFO F10/12 102 123 M12x18 % M10x15 5473 27 1349 19 176,9
PAG5SFC  F10/12 102 125 M12x18 % M10x15 6460 27 1480 22 190,0
PA70FC  F10/12 102 125 M12x18 % M10x15 681,0 36 168,0 24 210,1
PA70FO F10/12 102 125 M12x18 % M10x15 681,0 36 168,0 24 210,1
Typ H1 H2 H3 H5 Hé
(mm)  (mm) (mm) (mm) (mm)
PA3OFC 704 90,4 357 130 20
PA3OFO 704 904 357 13,0 20
PA35FC 83,3 1033 428 130 20
PA35F0 83,3 1033 42,8 130 20
PA4LOFC 87,0 1070 448 13,0 20
PA4LOFO 87,0 107,0 448 13,0 20
PA4LFC 1075 1375 545 160 30
PA4LSFO 1075 1375 545 160 30
PASOFC  111,1 141,1 581 17,0 30
PASOFO 111,1 141,1 581 17,0 30
PAS5FC 1180 1480 600 19,0 30
PAS5F0 118,0 1480 60,0 19,0 30
PAGOFC 1349 1649 574 19,0 30
PAGOFC 1349 1649 574 19,0 30
PAGOFO 1349 1649 574 19,0 30
PAGSFC 1480 1780 615 19,5 30
PA70FC 168,0 1980 780 19,5 30
PA70FO 168,0 1980 78,0 19,5 30
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Stellantrieb pneumatisch Typ PA 30 - PA 70
Doppelt wirkend (DA)

Typ Code EUR SP Gewicht
(kg)
PA30ODA 198811616 701,85 1 1,004
PA35DA 198811618 720,66 1 1,346
PA4ODA 198811619 74595 1 1,731
PA45DA 198811604 82582 1 2,155
PAS0DA 198811613 955,64 1 2,981
PAS5DA 198811606 1.193,32 1 3,892
PAGODA 198811614 1.472,45 1 5,647
PA65DA 198811608 1.832,49 1 7,293
PA70DA 198811615 2.319,95 1 9,008
# D1 D2 D3 D4 D5 L L2 L3 Lé H H1 H2
(mm) (mm) (mm) (inch) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
F03/05 36 50 Méx9 %  Mb5x8 1811 11 592 9 870 592 792
F03/05 36 50 Mé6x9 % M5x8 1961 11 645 10 92,3 645 845
FO5/07 50 70 M8x12 %  Méx9 2056 14 704 10 982 704 904
F05/07 50 70 M8x12 %  Méx9 2420 17 833 12 111,1 833 1033
F05/07 50 70 M8x12 %  Méx9 249,1 17 87,0 12 1148 87,0 1070
F07/10 70 102 M10x15 % M8x12 290,2 22 1075 15 1495 1075 1375
F07/10 70 102 M10x15 % M8x12 3139 22 111,01 15 153,1 1111 1411
F07/10 70 102 M10x15 % M8x12 339,6 22 1180 19 160,0 1180 1480
F10/12 102 125 M12x18 % M10x15 3825 27 1349 19 1769 1349 1649

H3 H5 Hé6
(mm) (mm) (mm)
30,3 10 20
325 13 20
357 13 20
428 13 20
448 13 20
545 16 30
581 17 30
60,0 19 30
574 19 30
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PF 3 46 254 998

Antrieb pneumatisch Typ PPA

Federkraft schliessend (FC) / Federkraft offen (FO)

Ausfiihrung:

Robustes und kompaktes PP-GF Gehause
Vollkunststoffbauweise
Lineare Drehmomentcharakteristik
NAMUR Anschluss nach VDE 3845 fiir integrierten Aufbau von Zubehor

Option:
Digitaler Stellungsregler RPC, RPC D, RPC PID

Endschalterbox fiir pneumatische Antriebe

AS-Interface
3/2 Weg-Magnetventil PV94/95
*Auf 5.6 bar Auslegung

Typ Code EUR SP Gewicht
(kg)
PPAOSBFC 198155081 649,60 1 0,551
PPAOBFO 198155082 649,60 1 0,551
PPAT5FC 198155154 672,00 1 1,025
PPAT5FO 198155155 672,00 1 1,025
PPA4OFC 198155401 918,40 1 1,917
PPA4OFO 198155402 918,40 1 1,917
PPASOFC 198 155801 1.601,60 1 3,683
PPASOFO 198155802 1.601,60 1 3,683
Typ G G1 H2 ISO M1 Wmax X4 X5 X6 X7 Y da2 Lmax
(inch) (mm) (mm) 5211 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
PPAOBFC % M5 20 FO5 80 77 24 80 30 43 75 33 159
PPADSFO % M5 20  F05 80 77 24 80 30 43 75 33 159
PPAISFC % M5 20  FO5 106 93 24 80 30 51 88 33 211
PPAI5FO % M5 20  FO05 106 93 24 80 30 51 88 33 211
PPALOFC % M5 20  FO5 123 117 24 80 30 62 111 33 246
PPALOFO % M5 20  FO5 123 117 24 80 30 62 111 33 246
PPASOFC % M5 20 FO7 172 139 24 80 30 74 131 33 343
PPASOFO % M5 20 FO7 172 139 24 80 30 74 131 33 343
Typ X2 E G2 BallValve 546 Butterfly val-
(mm) (mm) (mm) ve 565 range
PPAOBFC 32 74 M5 DN10-DN 20
PPAOBFO 32 74 M5 DN10-DN20
PPAISFC 32 94 M5 DN25-DN32
PPAI5FO 32 94 M5 DN25-DN32
PPA4OFC 32 120 M5 DN40-DN50 DN50
PPA4LOFO 32 120 M5 DN40-DN50 DN50
PPASOFC 32 142 M5  DN65-DN100  DN65-DN110
PPABOFO 32 142 M5  DN65-DN100  DN65-DN110
58 +GF+



PF 3 46 254 998

+GF+

Antrieb pneumatisch Typ PPA
Doppelt wirkend (DA)

Ausfiihrung:

® Robustes und kompaktes PP-GF Gehause

* Vollkunststoffbauweise

® Lineare Drehmomentcharakteristik

* NAMUR Anschluss nach VDE 3845 fiir integrierten Aufbau von Zubehor

Option:
* Digitaler Stellungsregler RPC, RPC D, RPC PID
Endschalterbox fiir pneumatische Antriebe

AS-Interface
3/2 Weg-Magnetventil PV94/95

Typ Code EUR SP Gewicht

(kg)

PPAO4 DA 198 155043 442,40 1 0,255

PPAOS DA 198155083 442,40 1 0,419

PPAT5DA 198155153 593,60 1 0,714

PPA4ODA 198155403 716,80 1 1,322

PPASO DA 198 155803 1.108,80 1 2,463
Typ G G1 H2 ISO M1 Wmax X4 X5 X6 X7 Y da2 Lmax
(inch) (mm) (mm) 5211 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
PPAO4LDA % M5 20 FO3 51 63 24 50 25 34 66 33 102
PPAOBDA % M5 20 FO5 64 77 24 80 30 43 75 33 128
PPAT5DA % M5 20 FO5 80 93 24 80 30 51 88 33 159
PPALODA % M5 20 FO5 92 117 24 80 30 62 111 33 184
PPASODA % M5 20 FO7 131 139 24 80 30 74 131 33 261

Typ X2 E G2 Ball Valve 546 Butterfly val-
(mm) (mm) (mm) ve 565 range

PPAO4 DA 63 DN10/DN15

PPAOBDA 32 74 M5 DN10-DN25

PPAT5DA 32 94 M5 DN32-DN40

PPA4ODA 32 120 M5 DN50-DN80  DN50-DN100

PPASODA 32 142 M5 DN100
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PF 2 06 B34 001

Handnotbetatigung zu Absperrklappe Typ 565

e d Size DN Acc.toISO Lmax Wmax M9 M10 X8 Y2

_{‘ E (mm) (inch) (mm) 5211 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

ﬁ*ﬁ' ; 63-90 2-3  50-80 FO7 172 250 90 100 298 60
- . = 110-140 4-5 100-125 FO7 172 250 90 100 298 60
160-225 6-8 150-200 FO7 172 250 90 100 298 60

Code EUR
199 565 914 948,49
199 565 915 950,71
199565916 1.117,44
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PF 2 06 B34 001 Zwischenelement zu Absperrklappe Typ 565
Fiir elektrischen Antrieb EA45-250, dEA45-250

* Die Zwischenelemente enthalten verschiedene Schrauben, Sechskantmuttern, Unterlegschei-
ben, Schaltringe, usw. (abhangig von Antrieb und Dimension)

® Zwischenelemente werden als Verbindung zwischen Ventil und Antrieb benotigt

Anmerkung:

Bei jedem Zwischenelement wird der Schaltring fiir den Doppelsensor zur elektrischen Positions-
rickmeldung mitgeliefert.

d Size DN Acc.to ISO Code EUR

(mm) (inch) (mm) 5211
63-90 2 50 FO5/F07 199 565909 166,53
75-90 2%-3 65 - 80 FO7 199565910 125,33
110-140 4-5 100-125 FO7 199565911 134,06
160 - 225 6-8 150-200 FO7 199565912 160,92
280-315 10-12 250-300 FO7/F10 199565913 166,53

Actuator D5 Y1

(mm)  (mm)

EA45 90 15
EA120-250 ---  ---
EA120-250 ---  ---
EA120-250 ---  ---
G
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PF 2 06 B34 001 Zwischenelement zu Absperrklappe Typ 565
Fiir pneumatische Antriebe, FC/FO und DA

* Die Zwischenelemente enthalten verschiedene Schrauben, Sechskantmuttern, Unterlegschei-
ben, Schaltringe, usw. (abhangig von Antrieb und Dimension)

® Zwischenelemente werden als Verbindung zwischen Ventil und Antrieb benotigt

Anmerkung:

Bei jedem Zwischenelement wird der Schaltring fiir den Doppelsensor zur elektrischen Positions-
rickmeldung mitgeliefert.

Suitable for Size DN Acc.to ISO Code EUR D5 Y1
(inch) (mm) 5211 (mm) (mm)
d63-75 PASE\ 2-2% 50-65 FO5/FO7 199565920 119,40 90 15
d63-75 PA30
FC/ d63-75
PAzg oS3 T 2-2% 50-65 FO5/F07 199565921 159,90 90 15
PALO DA N B
d90 PA30 FC /
o DA 0 3 80 FO5/F07 199565922 159,85 90 15
d110 PA40
FC/d110 PA4O
T 4 100 FO7 199565923 118,60 -—- -
PALO DA N B
d140 PA45 FC /
T 5 125 FO7 199565924 11185 -
d160 PA50
FC / d160 PA50
E 6 150 FO7 199565925 12421 - -
PA55-60 DA N .
d225 PAGO FC /
e padt o 8 200 FOT/F10 199565929 14603 125 18
d280 PA65 DA 8 250 F10 199565926 153,87 125 18
d280 PA65 D
FC / d280 PA65 10 250 F10 199565927 153,87 125 18
FO
d315 PA70 FC / 12 300 F10 199565928 153,87 125 18

d315 PA70 FO
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PF 2 06 B34 001 Zwischenelement zu Absperrklappe Typ 565
Fiir Handgetriebe

* Die Zwischenelemente enthalten verschiedene Schrauben, Sechskantmuttern, Unterlegschei-
ben, Schaltringe, usw. (abhangig von Antrieb und Dimension)

® Zwischenelemente werden als Verbindung zwischen Ventil und Antrieb benotigt

Anmerkung:

Bei jedem Zwischenelement wird der Schaltring fiir den Doppelsensor zur elektrischen Positions-
rickmeldung mitgeliefert.

d Size DN Actuator Acc.toISO D5 Y1 Code EUR

(mm) (inch) (mm) 5211 (mm) (mm)
63-90 2-3 50 - 80 Gearbox FO7 --—- -— 199565917 146,03
110-140  4-5 100-125 Gearbox FO7 --—- -— 199565918 154,78
160-225 6-8 150-200 Gearbox FO7 -—- - 199565919 96,96

EA120-250 and

280-315 10-12 250-300 ety

FO7/F10 125 17 199565913 166,53
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PF 2 06 B34 001 Ersatz Manschette zu Absperrklappe Typ 565

d Size DN Lmax Wmax EPDM  EUR FKM EUR
(mm) (inch) (mm)  (mm) (mm) Code Code
63 2 50 452 855 199565930 104,08 199565940 188,96
75 2% 65 48,4 1055 199565931 113,53 199565941 240,62
90 3 80 484 1225 199565932 116,92 199565942 280,60

110 100 54,6 1425 199565933 133,80 199565943 332,15

4
140 5 125 590 1695 199565934 157,90 199565944 411,85
160 6 150 590 1945 199565935 170,09 199 565 945 527,48
225 8 200 63,0 2480 199565936 160,33 199565 946 530,94
280 10 250 72,0 3040 199565937 256,38 199565947 975,68
315 12 300 82,8 3580 199565938 328,48 199565948 1.466,99
PF 2 06 B34 001 Ersatz 0-Ring zu Absperrklappe Typ 565
d Size DN Di s EPDM EUR FKM EUR
(mm) (inch) (mm)  (mm) (mm) Code Code

63-90 2-3 50-80 13,95 2,62 199565951 67,06 199565961 68,92
110-140 4-5 100-125 17,13 2,62 199565952 67,06 199565962 68,78
160 - 225 6-8 150-200 20,22 353 199565953 69,95 199565963 73,73
280-315 10-12 250-300 24,99 3,53 199565954 70,49 199565964 76,51
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Index

Code Seite EUR Code Seite EUR Code Seite EUR

161 483 471 52 587,04 198811613 57 955,64 199 565 203 21 841,56
161 483 472 52 801,32 198 811 614 57 1.472,45 199 565 204 21 902,00
198 153 180 53 834,97 198811 615 57 2.319,95 199 565 205 21 1.054,08
198 153 181 53 834,97 198811 616 57 701,85 199 565 206 21 1.145,60
198 153 182 53 1.652,06 198 811 617 55 1.112,43 199 565 207 21 2.076,23
198 153 183 53 1.652,06 198811618 57 720,66 199 565 208 21 2.356,33
198 153 184 53 2.037,58 198811 619 57 745,95 199 565 220 21 797,05
198 153 185 53 2.037,58 198 811 627 55 1.112,43 199 565 221 21 831,73
198 153 186 53 2.597,54 198 811 628 55 1.191,33 199 565 222 21 891,05
198 153 187 53 2.597,54 198 811 629 55 1.367,28 199 565 223 21 939,37
198 153 188 53 3.540,17 198 811 630 55 1.674,70 199 565 224 21 1.027,22
198 153 189 53 3.540,17 198 811 631 56 2.083,28 199 565 225 21 1.230,37
198 153 192 55 1.993,88 198 811 632 56 2.574,80 199 565 226 21 1.341,90
198 153 193 55 1.993,88 198 811 634 56 5.661,30 199 565 227 21 2.459,07
198 153 194 55 2.369,57 198 811 652 56 Auf Anfrage 199 565 228 21 2.960,43
198 153 195 55 2.369,57 198 811 653 56 Auf Anfrage 199 565 300 26 1.253,82
198 153 196 55 2.772,52 198153200 53 837,61 199 565 301 26 1.485,96
198 153 197 55 2.772,52 199 190 600 50 1.322,82 199 565 302 26 1.511,16
198 153 198 55 3.579,40 199 190 601 49 985,41 199 565 303 26 1.530,22
198 153 199 55 3.579,40 199 190 602 49 633,30 199 565 304 26 1.567,14
198 153 201 53 837,61 199 190 603 49 1.070,48 199 565 305 26 2.004,24
198 153 202 53 1.627,11 199 190 604 49 336,03 199 565 306 26 2.060,13
198 153 203 53 1.627,11 199 190 605 49 1.562,79 199 565 307 26 2.513,99
198 153 204 53 1.994,90 199 190 607 50 1.544,23 199 565 308 26 2.684,95
198 153 205 53 1.994,90 199190 610 49 985,41 199 565 320 26 1.279,36
198 153 206 53 2.531,56 199 190 611 49 336,03 199 565 321 26 1.524,26
198 153 207 53 2.531,56 199190617 49 243,21 199 565 322 26 1.560,45
198 153 208 53 3.430,54 199 565 000 20 239,41 199 565 323 26 1.589,94
198 153 209 53 3.430,54 199 565 001 20 254,77 199 565 324 26 1.643,59
198 155 043 59 442,40 199 565 002 20 300,81 199 565 325 26 2.111,86
198 155 081 58 649,60 199 565 003 20 350,54 199 565 326 26 2.179,92
198 155 082 58 649,60 199 565 004 20 417,96 199 565 327 26 2.747,67
198 155 083 59 442,40 199 565 005 20 602,41 199 565 328 26 3.053,69
198 155 153 59 593,60 199 565 006 20 704,47 199 565 340 30 2.049,63
198 155 154 58 672,00 199 565 020 20 286,05 199 565 341 30 2.058,04
198 155 155 58 672,00 199 565 021 20 324,73 199 565 342 30 2.083,26
198 155 401 58 918,40 199 565 022 20 390,82 199 565 343 30 2.102,32
198 155 402 58 918,40 199 565 023 20 459,61 199 565 344 30 2.139,23
198 155 403 59 716,80 199 565 024 20 557,59 199 565 345 30 2.576,32
198 155 801 58 1.601,60 199 565 025 20 798,96 199 565 346 30 2.632,21
198 155 802 58 1.601,60 199 565 026 20 923,26 199 565 360 30 2.075,18
198 155 803 59 1.108,80 199 565 100 46 192,77 199 565 361 30 2.096,35
198 546 001 48 377,70 199 565 101 46 208,13 199 565 362 30 2.132,54
198 546 002 48 377,70 199 565 102 46 254,17 199 565 363 30 2.162,04
198 546 005 48 377,70 199565103 46 288,99 199 565 364 30 2.215,68
198 546 006 48 377,70 199 565 104 46 356,40 199 565 365 30 2.683,96
198 546 150 49 78,79 199 565 105 46 525,92 199 565 366 30 2.752,02
198 546 151 49 100,19 199 565 106 46 627,97 199 565 400 33 1.253,82
198 546 152 49 144,40 199 565 107 46 1.456,85 199 565 401 33 1.485,96
198 546 153 49 120,30 199 565 108 46 1.769,10 199 565 402 33 1.511,16
198 546 154 49 185,28 199 565120 46 239,41 199 565 403 33 1.530,22
198 811 601 55 1.191,33 199 565 121 46 278,09 199 565 404 33 1.567,14
198 811 603 55 1.674,70 199 565 122 46 344,18 199 565 405 33 2.004,24
198 811 604 57 825,82 199 565123 46 398,04 199 565 406 33 2.060,13
198 811 605 56 2.574,80 199 565 124 46 496,02 199 565 407 33 2.513,99
198 811 606 57 1.193,32 199 565 125 46 722,46 199 565 408 33 2.684,95
198 811 607 56 4.346,59 199 565 126 46 846,77 199 565 420 33 1.279,36
198 811 608 57 1.832,49 199 565 127 46 1.883,63 199 565 421 33 1.524,26
198 811 609 55 1.367,28 199 565 128 46 2.442,51 199 565 422 33 1.560,45
198811610 56 2.083,28 199 565 200 21 755,21 199 565 423 33 1.589,94
198811 611 56 3.209,89 199 565 201 21 769,01 199 565 424 33 1.643,59
198 811 612 56 5.661,30 199 565 202 21 810,28 199 565 425 33 2.111,86
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Code Seite EUR Code Seite EUR Code Seite EUR
199 565 426 33 2.179,92 199 565 620 43 582,92 199 565 735 35 3.192,63
199 565 427 33 2.747,67 199 565 621 43 605,24 199 565 900 51 77,22
199 565 428 33 3.053,69 199 565 622 43 673,40 199 565 901 51 82,57
199 565 440 31 2.049,63 199 565 623 43 774,54 199 565 902 51 86,50
199 565 441 31 2.058,04 199 565 624 43 831,13 199 565 903 51 90,60
199 565 442 31 2.083,26 199 565 625 43 1.156,97 199 565 906 52 132,08
199 565 443 31 2.102,32 199 565 626 43 1.391,30 199 565 907 52 153,87
199 565 444 31 2.139,23 199 565 627 43 2.200,17 199 565 908 52 179,04
199 565 445 31 2.576,32 199 565 628 43 2.810,58 199 565 909 61 166,53
199 565 446 31 2.632,21 199 565 630 45 555,97 199 565 910 61 125,33
199 565 460 31 2.075,18 199 565 631 45 564,83 199 565911 61 134,06
199 565 461 31 2.096,35 199 565 632 45 621,42 199 565 912 61 160,92
199 565 462 31 2.132,54 199 565 650 39 719,33 199 565913 61, 63 166,53
199 565 463 31 2.162,04 199 565 651 39 728,18 199 565 914 60 948,49
199 565 464 31 2.215,68 199 565 652 39 841,51 199 565 915 60 950,71
199 565 465 31 2.683,96 199 565 660 39 746,27 199 565 916 60 1.117,44
199 565 466 31 2.752,02 199 565 661 39 768,60 199 565917 63 146,03
199 565 500 37 719,33 199 565 662 39 893,48 199 565918 63 154,78
199 565 501 37 728,18 199 565 670 42 719,33 199 565 919 63 96,96
199 565 502 37 841,51 199 565 671 42 728,18 199 565 920 62 119,40
199 565 503 37 954,11 199 565 672 42 841,51 199 565 921 62 159,90
199 565 504 37 1.158,09 199 565 680 42 746,27 199 565 922 62 159,85
199 565 505 37 1.483,59 199 565 681 42 768,60 199 565 923 62 118,60
199 565 506 37 2.126,04 199 565 682 42 893,48 199 565 924 62 111,85
199 565 507 37 3.266,59 199 565 690 45 582,92 199 565 925 62 124,21
199 565 508 37 4.167,16 199 565 691 45 605,24 199 565 926 62 153,87
199 565 520 37 746,27 199 565 692 45 673,40 199 565 927 62 153,87
199 565 521 37 768,60 199 565 700 28 1.346,79 199 565 928 62 153,87
199 565 522 37 893,48 199 565 701 28 1.627,95 199 565 929 62 146,03
199 565523 37 1.017,13 199 565 702 28 1.653,16 199 565 930 64 104,08
199 565 524 37 1.238,74 199 565 703 28 1.672,23 199 565 931 64 113,563
199 565 525 37 1.597,09 199 565 704 28 1.709,14 199 565 932 64 116,92
199 565 526 37 2.252,39 199 565 705 28 2.143,18 199 565 933 64 133,80
199 565 527 37 3.513,07 199 565 706 28 2.199,06 199 565 934 64 157,90
199 565 528 37 4.556,09 199 565 707 28 2.652,92 199 565 935 64 170,09
199 565 540 40 719,33 199 565 708 28 2.823,89 199 565 936 64 160,33
199 565 541 40 728,18 199 565 709 28 1.372,32 199 565 937 64 256,38
199 565 542 40 841,51 199 565 710 28 1.666,27 199 565 938 64 328,48
199 565 543 40 954,11 199 565 711 28 1.702,44 199 565 940 64 188,96
199 565 44 40 1.158,09 199565712 28 1.731,95 199 565 941 64 240,62
199 565 545 40 1.483,59 199 565713 28 1.785,59 199 565 942 64 280,60
199 565 546 40 1.810,09 199565 714 28 2.250,80 199 565 943 64 332,15
199 565 547 40 3.266,59 199565715 28 2.318,86 199 565 944 64 411,85
199 565 548 40 4.019,02 199565716 28 2.886,61 199 565 945 64 527,48
199 565 560 40 746,27 199565717 28 3.192,63 199 565 946 64 530,94
199 565 561 40 768,60 199565718 35 1.346,79 199 565 947 64 975,68
199 565 562 40 893,48 199565719 35 1.627,95 199 565 948 64 1.466,99
199 565 563 40 1.017,13 199 565 720 35 1.653,16 199 565 951 64 67,04
199 565 564 40 1.238,74 199 565 721 35 1.672,23 199 565 952 64 67,04
199 565 565 40 1.597,09 199 565 722 35 1.709,14 199 565 953 64 69,95
199 565 566 40 1.936,44 199 565 723 35 2.143,18 199 565 954 64 70,49
199 565 567 40 3.513,07 199 565 724 35 2.199,06 199 565 961 64 68,92
199 565 568 40 4.407,95 199 565 725 35 2.652,92 199 565 962 64 68,78
199 565 600 43 555,97 199 565 726 35 2.823,89 199 565 963 64 73,73
199 565 601 43 564,83 199 565 727 35 1.372,32 199 565 964 64 76,51
199 565 602 43 621,42 199 565 728 35 1.666,27 199 565 980 22 833,62
199 565 603 43 711,55 199 565 729 35 1.702,44 199 565 981 22 833,62
199 565 604 43 750,48 199 565 730 35 1.731,95 199 565 982 22 833,62
199 565 605 43 1.043,44 199 565 731 35 2.126,80 199 565 983 22 833,62
199 565 606 43 1.264,95 199 565 732 35 2.250,80 199 565 984 22 833,62
199 565 607 43 1.953,69 199 565 733 35 2.318,86 199 565 985 22 833,62
199 565 608 43 2.421,65 199 565 734 35 2.886,61 199 565 986 22 833,62
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Code Seite EUR
199 565 987 22 1.094,10
199 565 989 23 76,47
199 565 990 23 273,70
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Geltung

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ausschlieBlich fiir alle Lieferungen von Georg Fischer
an den Besteller. Sie gelten auch fir alle zukiinftigen Geschéfte, selbst wenn nicht ausdriicklich auf
diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen Bezug genommen wird.

Davon abweichende oder erganzende Bestimmungen, insbesondere allgemeine Einkaufsbedingungen
des Bestellers sowie miindliche Vereinbarungen erkennt Georg Fischer nicht an, es sei denn sie sind
von Georg Fischer schriftlich bestatigt worden. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungenen gelten auch dann,
wenn Georg Fischer in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen
abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausfiihrt.

Der Schriftform gleichgestellt sind alle Formen der Ubermittlung, die den Nachweis durch Text
ermoglichen wie z. B. Telefax, E-Mail.

Wir nutzen Ihre E-Mail-Adresse neben der Vertragsabwicklung, um Sie per E-Mail tiber &hnliche Produkte/
Dienstleistungen oder damit zusammenh&ngende Informationsveranstaltungen zu informieren. lhre
Einwilligung in den Versand ist jederzeit widerruflich durch E-Mail an info.de.ps@georgfischer.com, ohne
dass |hnen dabei andere als die Ubermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

Angebote

Angebote von Georg Fischer sind unverbindlich, soweit sich nicht schriftlich etwas anderes ergibt. Eine
Bestellung gilt erst dann als von Georg Fischer angenommen, wenn sie schriftlich bestatigt wurde und
dem Besteller die Auftragsbestatigung zugegangen ist.

Umfang der Lieferung
Georg Fischer behalt sich Anderungen des Produktesortiments vor.
Fir Umfang und Ausfiihrung der Lieferung ist die Auftragsbestatigung mafgebend.

Daten und Unterlagen

Technische Unterlagen wie Zeichnungen, Beschreibungen, Abbildungen, etwaige Maf3-, Eigenschafts-
oder Gewichtsangaben sowie die Bezugnahme auf Normen dienen Informationszwecken und beinhalten
keine Garantiezusagen. Wo es im Sinne des technischen Fortschrittes angezeigt erscheint, behalt sich
Georg Fischer entsprechende Anderungen vor.

Samtliche technischen Unterlagen bleiben geistiges Eigentum von Georg Fischer und diirfen nur fir
die vereinbarten bzw. von Georg Fischer angegebenen Zwecke benutzt werden.

Vertraulichkeit

Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen [einschliefllich Muster und Modelle, etc.] und Kenntnisse, die er
aus der Geschaftsverbindung erhalt, nur fiir die gemeinsam verfolgten Zwecke verwenden und mit der gleichen
Sorgfalt wie entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegeniiber Dritten geheim halten, wenn der
andere Vertragspartner sie als vertraulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse hat.

Vorschriften am Bestimmungsort
Der Besteller hat Georg Fischer auf drtliche gesetzliche oder andere Vorschriften aufmerksam zu machen, die sich
auf die Ausfiihrung der Lieferung sowie auf die Einhaltung von Sicherheits- und Zulassungsvorschriften beziehen.

Preis

Die Preise verstehen sich, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ab Werk geméf Incoterms der ICC
(aktuelle Ausgabe). Sémitliche Nebenkosten wie z.B. die Kosten fiir Fracht, Verpackung Versicherung, Ausfuhr-,
Durchfuhr-, Einfuhr- oder andere Bewilligungen sowie Beurkundungen [.Nebenkosten ] gehen zu Lasten des
Bestellers. Nebenkosten einsehbar unter www.gfps.com/de » tiber GF Piping Systems > Rechtshinweise.

Die fiir die jeweiligen Produkte anfallenden Nebenkosten werden dem Besteller auf Anfrage,
spatestens mit der Auftragsbestatigung, zur Verfigung gestellt

Bitte beachten Sie bei PVDF Materialbestellungen/Lieferungen: Die aufgefiihrten Preise beruhen auf den jetzigen
Kostenfaktoren, insbesondere den aktuellen Materialpreisen. Die Parteien sind sich dartber einig, dass
Anderungen der Kostenfaktoren auch Anderungen der Preise nach sich ziehen kdnnen. Erhéhen oder vermindern
sich nach Vertragsschluss die Einkaufspreise des zur Herstellung der Produkte bendtigten Materials, so werden
die Preise der betroffenen Produkte entsprechend angepasst, soweit eine der Parteien dies verlangt.

Zahlungsbedingungen

Die Zahlungen sind vom Besteller am Ort des rechnungsstellenden Georg Fischer Betriebes ohne irgendwelche
Abzlige wie Skonto, Spesen, Steuern und Gebiihren, entsprechend den vereinbarten Zahlungsbedingungen, zu leisten.
Ein Aufrechnungsrecht steht dem Besteller nur fir Forderungen zu, die entweder unbestritten oder
rechtskraftig festgestellt sind. Insbesondere sind die Zahlungen auch zu leisten, wenn unwesentliche
Teile der Lieferung fehlen, der Gebrauch der Lieferung dadurch aber nicht verunmaéglicht wird.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt Eigentum von Georg Fischer bis zur Erfiillung samtlicher Forderungen, die
Georg Fischer im Zeitpunkt der Lieferung gegen den Besteller zustehen.

Der Besteller ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordentlichen Geschaftsgang weiter zu verkaufen; er tritt
Georg Fischer jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Hohe des Faktura-Endbetrages [einschlieBlich MwSt)
der Forderung von Georg Fischer ab, die ihm aus der Weiterverduferung gegen seine Abnehmer oder Dritte
erwachsen, und zwar unabhangig davon, ob die gelieferte Ware ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft
worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung erméchtigt. Die
Befugnis von Georg Fischer, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unber(ihrt. Georg Fischer verpflichtet
sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt,
nicht in Zahlungsverzug gerat und insbesondere kein Antrag auf Erdffnung eines Vergleichs- oder Insolvenz-
verfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies jedoch der Fall, so kann Georg Fischer verlangen,
dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen
Angaben macht, die dazugehérigen Unterlagen aushandigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
Die Verarbeitung oder Umbildung der gelieferten Ware durch den Besteller wird stets fiir Georg Fischer vorgenommen.
Wird die gelieferte Ware mit anderen, nicht Georg Fischer gehdrenden Gegenstanden verarbeitet, so erwirbt Georg
Fischer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhéltnis des Wertes der gelieferten Ware (Fakturaendbetrag,
einschlieBlich MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenstanden zur Zeit der Verarbeitung. Fiir die durch
Verarbeitung entstehende Sache gilt im Ubrigen das Gleiche, wie fiir die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
Wird die gelieferte Ware mit anderen, nicht Georg Fischer gehdrenden Gegenstanden untrennbar vermischt,
so erwirbt Georg Fischer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhaltnis des Wertes der gelieferten
Ware (Fakturaendbetrag, einschlieBlich MWSt) zu den anderen vermischten Gegenstanden zum Zeitpunkt
der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache
anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller Georg Fischer anteilmaBig Miteigentum Gbertrégt
Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum fiir Georg Fischer.

Der Besteller tritt Georg Fischer auch die Forderungen zur Sicherung der Forderungen Georg Fischers gegen
ihn ab, die durch die Verbindung der gelieferten Ware mit einem Grundstiick gegen einen Dritten erwachsen
Georg Fischer verpflichtet sich, die Georg Fischer zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen

um mehr als 10% Ubersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt Georg Fischer.

Lieferung
Angegebene Lieferfristen sind unverbindlich, es sei denn, die Verbindlichkeit wurde in der Auftragsbestatigung
ausdriicklich zugesagt. Die in der Auftragsbestatigung genannten Fristen beginnen erst dann zu laufen, wenn
samtliche behdrdlichen Formalitaten, wie Einfuhr- und Zahlungsbewilligungen eingeholt, sowie tiber die wesentlichen
technischen Punkte Einigkeit erzielt worden ist. Die Lieferfrist bzw. gegebenenfalls der Liefertermin gilt, soweit
nichts Abweichendes vereinbart worden ist, als eingehalten, wenn die Lieferung zum Versand bereitgestellt worden ist.
Die Lieferpflicht steht unter den nachstehenden Vorbehalten, d.h., die Lieferfrist wird angemessen
verldngert bzw. der Liefertermin aufgeschoben:
a) wenn Georg Fischer Angaben, die fiir die Ausfiihrung der Bestellung bendtigt werden, nicht rechtzeitig zugehen
oder wenn sie der Besteller nachtraglich abandert und damit eine Verzégerung der Lieferung verursacht;
) wenn Georg Fischer durch hohere Gewalt an der Lieferung gehindert wird. Der héheren Gewalt stehen
unvorhersehbare und von Georg Fischer nicht zu vertretende Umstande gleich, welche Georg Fischer die
Lieferung unzumutbar erschweren oder unméglich machen, wie Lieferverzégerungen oder fehlerhafte
Zulieferungen der vorgesehenen Vorlieferanten, Arbeitskampf, behérdliche MaBnahmen, Rohmaterial- oder
Energiemangel, wesentliche Betriebsstérungen, etwa durch Zerstérung des Betriebes im Ganzen oder
wichtiger Abteilungen oder durch den Ausfall unentbehrlicher Fertigungsanlagen, gravierende Transportstorungen,
2.B. durch Straflenblockaden. Dauern diese Umsténde mehr als sechs Monate an, haben beide Parteien
das Recht, vom Vertrag zuriickzutreten. Schadensersatzanspriiche des Bestellers sind ausgeschlossen;
wenn der Besteller mit der Erflillung seiner vertraglichen Verpflichtungen im Riickstand ist, insbesondere,
wenn er die Zahlungsbedingungen nicht einhalt oder vereinbarte Sicherheiten nicht rechtzeitig leistet.
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Ist die Uberschreitung der vereinbarten bzw. angemessen verlangerten Lieferfrist von Georg Fischer zu vertreten,
kommt Georg Fischer erst in Verzug, wenn der Besteller Georg Fischer schriftlich eine angemessene Nachfrist,
die wenigstens einen Monat betragen muss, gesetzt hat und auch diese ungenutzt abgelaufen ist.
Anschlieend stehen dem Besteller die vom Gesetz vorgesehenen Rechte vorbehaltlich der Ziffer 16 zu.
Teillieferungen sind zulassig. Fir Teillieferungen kann Georg Fischer Teilrechnungen ausstellen.
Nimmt der Besteller versandfertig gemeldete Ware nicht rechtzeitig ab, ist Georg Fischer berechtigt,
die Ware auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu lagern und als geliefert zu berechnen. Bezahlt der
Besteller die Ware nicht, ist Georg Fischer insbesondere berechtigt, anderweitig dariiber zu verfiigen.
Im Fall, dass der Besteller einen Auftrag annulliert und Georg Fischer nicht auf der Erfillung des
Vertrages beharrt, hat Georg Fischer Anspruch auf Schadensersatz in der Héhe von 10% des Vertrags-
preises und auf den diesen Betrag Ubersteigenden, nachgewiesenen Schaden. Dem Besteller ist der
Nachweis gestattet, dass Georg Fischer kein oder nur ein wesentlich niedrigerer Schaden als der
Betrag des pauschalierten Schadensersatzanspruches entstanden ist.

Riicknahme von Verpackung

Soweit der Besteller die fiir den Transport der gelieferten Ware verwendete Verpackung nach der
Verpackungs- verordnung an Georg Fischer zuriickgibt, tragt er die Kosten der Verwertung und des
Transports zum von Georg Fischer benannten Verwertungsort

Gefahreniibergang

Die Gefahr geht ab Werk gemaf Incoterms der ICC (aktuelle Ausgabe) auf den Besteller tiber und zwar
auch dann, wenn die Lieferung frei-Haus, unter &hnlichen Bedingungen oder einschliefSlich Montage
erfolgt oder wenn der Transport durch Georg Fischer organisiert und geleitet wird.

Verzogert sich der Versand aus nicht von Georg Fischer zu vertretenden Griinden, so geht die Gefahr
mit der Mitteilung tber die Versandbereitschaft an den Besteller auf diesen iiber.

Versand und Versicherung

Die Versicherung gegen Schaden irgendwelcher Art obliegt dem Besteller. Auch wenn sie durch Georg
Fischer zu besorgen ist, gilt sie als im Auftrag und fiir Rechnung des Bestellers abgeschlossen.
Besondere Wiinsche betreffend Versand und Versicherung sind Georg Fischer rechtzeitig bekanntzugeben
Andernfalls erfolgt der Versand nach Ermessen - jedoch ohne Verantwortung - von Georg Fischer so schnell und
kostengtinstig wie maglich. Bei “Frei-Haus” Lieferungen bleibt die Versandabwicklung Georg Fischer tberlassen.
Werden dabei vom Besteller besondere Vorschriften erteilt, gehen eventuelle Mehrkosten zu seinen Lasten.
Bei Beschadigung oder Verlust der Ware auf dem Transport hat der Besteller auf den
Empfangsdokumenten einen entsprechenden Vorbehalt anzubringen und beim Beférderer unverziiglich
eine Tatbestandsaufnahme zu veranlassen. Die Meldung nicht ohne weiteres feststellbarer Transport-
schaden hat spatestens innerhalb sechs Tagen nach Empfang der Ware an den Beforderer zu erfolgen.

Priifung und Abnahme der Lieferung

Die Ware wird von Georg Fischer wahrend der Fabrikation im tiblichen Rahmen gepriift. Verlangt der
Besteller weitergehende Priifungen, sind diese schriftlich zu vereinbaren und vom Besteller zu bezahlen.
Der Besteller ist verpflichtet, seinen gesetzlich geschuldeten Untersuchungs- und Riigeobliegenheiten
nachzukommen. Mangelriigen miissen unverziiglich, spatestens jedoch 5 Arbeitstage nach Lieferung
bzw. bei verdeckten Mangeln 5 Arbeitstage nach ihrer Feststellung schriftlich erfolgen.

Mangelhaft gelieferte Ware ist in jedem Fall bis zur endgiiltigen Klarung der Gewahrleistungs-

bzw. Schadenersatzanspriiche aufzubewahren und Georg Fischer auf Aufforderung zur Verfiigung zu
stellen. Zum Schutz der Mitarbeiter vor toxischen oder radioaktiven Substanzen, die méglicherweise
in den betreffenden Produkten transportiert wurden, ist mangelhafte Ware, die an

Georg Fischer oder ihre Vertriebsorganisation zuriickgeschickt wird, Unbedenklichkeitsbescheinigungen
beizulegen. Das entsprechende Formular kann bei der lokalen Verkaufsorganisation oder tber
www.gfps.com/de angefordert werden

Haftung fiir Sachmangel

Fir Sachméngel haftet Georg Fischer wie folgt:

Mangel an der gelieferten Ware sind nach Wahl von Georg Fischer unentgeltlich nachzubessern, neu

zu liefern oder neu zu erbringen (.Nacherfiillung”), sofern der Sachmangel bereits im Zeitpunkt des

Gefahreniibergangs vorlag. Georg Fischer ist verpflichtet, die zum Zweck der Nacherfiillung erforderlichen

und verhéltnisméaBigen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten

zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhdhen, dass die gelieferte Ware nach einem anderen

Ort als dem Erflllungsort verbracht wurde. Ersetzte gelieferte Ware wird Eigentum von Georg Fischer.

Schlagt die Nacherfiillung auch beim zweiten Versuch fehl, kann der Besteller - unbeschadet etwaiger

Schadensersatzanspriiche nach diesen Bedingungen - vom Vertrag zuriicktreten oder den Preis mindern.

Fir Ware, die nach Angaben, Zeichnungen oder Modellen des Bestellers hergestellt wird,

beschrénkt sich die Haftung von Georg Fischer auf die Materialbeschaffenheit und die Verarbeitung.

Sachmangelanspriiche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit,

bei nur unerheblicher Beeintrachtigung der Brauchbarkeit, bei natiirlicher Abnutzung oder Schaden, die

nach dem Gefahrentibergang infolge fehlerhafter oder nachléssiger Behandlung, tiberméaBiger Beanspruchung,
ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die auf Grund besonderer
auBerer Einflisse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind sowie bei nichtreproduzierbaren

Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemaf Anderungen oder Instandsetzungsarbeiten

vorgenommen, so bestehen fiir diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mangelanspriiche.

Fir gelieferte Ware, die entsprechend ihrer Gblichen Verwendungsweise fiir ein Bauwerk verwendet

wird und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat oder fiir gelieferte Ware, die im erdverlegten

Rohrleitungsbau Anwendung findet,

a) ubernimmt Georg Fischer im Rahmen der Ziffer 16 die verhaltnismaBigen Aus- und Einbaukosten fiir die
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes des betreffenden Objektes sowie die sonstigen
unmittelbaren Folgeschaden (Sach- und Personenschéden) und

b) verjahren die Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche, abweichend von Ziff. 17, 5 Jahre nach
Einbaudatum, spétestens jedoch 7 Jahre nach dem Herstelldatum

Gesetzliche Riickgriffanspriiche des Bestellers gegen Georg Fischer bestehen nur insoweit, als der Besteller mit

seinem Abnehmer keine Uber die gesetzlichen Mangelanspriiche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

All ine enzung

Georg Fischer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzanspriiche

geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit, einschlieBlich von Vorsatz oder grober

Fahrlassigkeit der Vertreter oder Erflillungsgehilfen von Georg Fischer beruhen. Soweit Georg Fischer

keine vorsatzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den

vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

Georg Fischer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern Georg Fischer schuldhaft eine

wesentliche Vertragspflicht verletzt; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den

vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit bleibt

unberihrt; dies gilt auch fiir die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder bei

Ubernahme einer Garantie, falls ein davon umfasster Mangel die Haftung Georg Fischers auslst.

Weitergehende Anspriiche des Bestellers gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere Anspriiche

aus Verletzung vertraglicher Haupt- und Nebenpflichten, Aufwendungsersatz mit Ausnahme desjenigen

aus § 439 1l BGB, unerlaubter Handlung sowie sonstiger deliktischer Haftung sind ausgeschlossen. Dies

umfasst insbesondere Anspriiche wegen Schaden auBerhalb der gelieferten Ware, den Anspruch auf Ersatz
entgangenen Gewinns, sowie Anspriiche, die nicht aus der Mangelhaftigkeit der gelieferten Ware resultieren.

Soweit die Haftung von Georg Fischer ausgeschlossen oder beschrankt ist, gilt dies auch fir mit ihr

verbundene Gesellschaften sowie fiir die personliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,

gesetzlichen Vertreter und Erfillungsgehilfen von Georg Fischer und mit ihr verbundener Gesellschaften.

Verjéhrung von satz- und S priichen

Die Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche betragt 12 Monate, gerechnet ab Gefahreniibergang
Anderweitige Schadensersatzanspriiche verjahren in 12 Monaten ab Gefahriibergang. Die Ziffern 16.1,
16.2 und 16.3 gelten jedoch entsprechend.

Erfiillungsort und Gerichtsstand

Als Erfillungsort fur die Ware gilt der versendende Georg Fischer Betrieb.

Bei Streitigkeiten aus dem Vertragsverhaltnis ist die Klage ausschlieflich beim am Sitz des
rechnungsstellenden Georg Fischer Betriebs zustandigen Gericht zu erheben. Georg Fischer ist
jedoch auch berechtigt, jedes andere zustandige Gericht anzurufen.

Das Vertragsverhéltnis untersteht dem am Sitz des rechnungsstellenden Georg Fischer Betriebes geltenden Recht
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lhr Kontakt

Unsere Verkaufsgesellschaften und
Vertriebspartner vor Ort bieten lhnen
Beratung in tiber 100 Landern.

Verkaufsgesellschaft Deutschland

Georg Fischer GmbH
DaimlerstrafBe 6

73095 Albershausen

Telefon +49 7161 302-0

Fax +49 7161 302-259
info.de.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/de

Verkaufsbiiro Hannover
Georg Fischer GmbH
Heidering 37-39

30625 Hannover

Telefon +49 511 957 88-0
Fax +49 511 957 88-44

Verkaufsbiiro Leipzig
Georg Fischer GmbH
Georg-Fischer-Strafle 2
04249 Leipzig

Telefon +49 341 484 70-0
Fax +49 341 484 70-21

Verkaufsbiiro Neuburg
Georg Fischer GmbH
Nordliche Griinauer StraBBe 65
86633 Neuburg

Telefon +49 8431 58 17-0

Fax +49 8431 58 17-20
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Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie beinhalten
keine Zusicherung von Eigenschaften. Anderungen vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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